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ADVANCED NETWORK SETUP 


Please read instructions thoroughly before operation and retain it for future reference. 
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IMPORTANT SAFEGUARD 


RoHS 

conform 



All lead-free products offered by the company comply with the requirements of the 
European law on the Restriction of Hazardous Substances (RoHS) directive, which means 
our manufacture processes and products are strictly "lead-free" and without the hazardous 
substances cited in the directive. 

The crossed-out wheeled bin mark symbolizes that within the European Union the product 
must be collected separately at the product end-of-life. This applies to your product and 
any peripherals marked with this symbol. Do not dispose of these products as unsorted 
municipal waste. Contact your local dealer for procedures for recycling this equipment. 


Federal Communications Commission Interference Statement 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital service, pursuant to 
Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. 

Any changes or modifications made to this equipment may void the user’s authority to operate this equipment. 
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is 
no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

> Reorient or relocate the receiving antenna. 

> Increase the separation between the equipment and receiver. 

> Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

> Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

> FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for 
compliance could void the user's authority to operate this equipment. 

> All external cables connecting to this basic unit must be shielded. 

For cables connecting to PCMCIA cards, see the option manual or installation instructions. 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

(1) This device mat not cause harmful interference, and 

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. 

Trademark Acknowledgements 

iPad ⑥ & iPhone® are the registered trademarks of Apple Inc. 

Android™ is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions. 

Microsoft®, Windows® & Internet Explorer® are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United 
States and/or other countries. 

Disclaimer 

We reserve the right to revise or remove any content in this manual at any time. We do not warrant or assume 
any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of this manual. The content of 
this manual is subject to change without notice. 

This product does not have a standby / off mode 




MPEG4 Licensing 

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE 
PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN 
COMPLIANCE WITH THE MPEG4 V に UAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING 
MPEG4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND 
NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY 
MPEG LA TO PROVIDE MPEG4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY 
OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL INTERNAL 
AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA ， LLC. SEE 

http://www.mpegla.com. 

GPL Licensing 

This product contains codes which are developed by Third-Party-Companies and which 
are subject to the GNU General Public License ("GPL") or the GNU Lesser Public License 
("LGPL"). 

The GPL Code used in this product is released without warranty and is subject to the 
copyright of the corresponding author. 

Further source codes which are subject to the GPL-licenses are available upon request. 

We are pleased to provide our modifications to the Linux Kernel, as well as a few new 
commands，and some tools to get you into the code. The codes are provided on the FTP 
site, and please download them from the following site or you can refer to your distributor: 

http://download.dvrtw.com.tw/GPL/076D_Series/arm-linux-2.6.tar.gz 



1. CAMERA NETWORK CONFIGURATIONS.5 

1.1 Assemble & Install Camera.5 

1.2 Understand How Your Laptop / Computer Connect to Internet.5 

1.3 Wireless Router + Modem.6 

1.3.1 Configure on Laptop / PC.6 

1.3.2 Configure on iPhone / iPad.8 

1.4 Router + Modem.10 

1.5 Modem / Hub + Modem.12 

1.6 Change Default Account.14 

1.6.1 From Web Browser.14 

1.6.2 From iPhone / iPad.15 

2. BEFORE YOU START TO USE.16 

2.1 Video Adjustment.16 

2.2 Camera Environment.16 

APPENDIX 1 CHANGE IP ADDRESS OF YOUR LAPTOP /PC.17 

APPENDIX 2 MOBILE SURVEILLANCE VIA EAGLEEYES.20 

A2.1 Prerequisites.20 

A2.2 Where to download.20 

APPENDIX 3 ENABLE PUSH VIDEO.21 

A3.1 What’s Push Video.21 

A3.2 Prerequisites.21 

A3.3 Enable Push Video.21 

A3.3.1 From iPhone / iPad.21 

A3.3.2 From Android Mobile Device.22 

APPENDIX 4 MICRO SD CARD.23 

A4.1 Insert Micro SD Card.23 

A4.2 Compatible List.23 

APPENDIX 5 CONFIGURE PORT FORWARDING.24 

APPENDIX 6 Q&A.25 

































1.CAMERA NETWORK CONFIGURATIONS 


Please follow the instructions below to finish camera installation and network configurations. 

You may configure the network connection of this network camera with your laptop / computer, or with your iPhone® 
or iPad® based on your network environment. 


1.1 Assemble & Install Camera 



Step1: Fasten the base of the bracket (the round one) to where the camera is installed. 

Note; The distance between your camera and the location you want to monitor should be 3 〜 4 meters, 
for the built-in human detection function to work properly. 

Step2: Assemble the bracket and the camera, and adjust the viewing angle of the camera. 

steps ： (Optional) Insert an optional micro SD card for "Push Video" to work properly. 

For details, please refer to "APPENDIX 4 IVNCRO SD CARD" at page 23. 

Step4: Connect the supplied power adapter to the camera’s power jack (DC 5V / 2A) on the rear panel and the power 
outlet. 

steps ： Continue to proceed network configurations as instructed in the following sections. 


1.2 Understand How Your Laptop / Computer Connect to Internet 


1-Wireless router + Modem 



2. Router + Modem 
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Devices connected with a network cable 


Then, connect your network camera directly to your wireless router / router / hub / modem with a network cable, 
and power it on. 
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Note; Check 2 (LAN) status indicator is always on, not blinking. If it's blinking, check your RJ45 
network cable and ensure it's not disconnected or defect. 

If you’re using: 

■ Wireless router + modem, please refer to "1.3 Wireless Router + Modem". 

■ Router + modem, please refer to "1.4 Router + Modem". 

■ Modem or modem + hub, please refer to "1.5 Modem / Hub + Modem". 

For your account safety, it’s recommended to change the default account setting. For details, please refer to ‘‘1 .6 
Change Default Account" at page 14. 

1.3 Wireless Router + Modem 

You may use your laptop / PC, or your iPhone / iPad to complete the network configuration of the camera. 

1.3.1 Configure on Laptop / PC 

Before configuring this camera on your laptop / PC, make sure: 

> Your Windows operating system is Windows 7, Vista or XP. 

> (Recommended) Your wireless router supports UPnP, and this function is enabled. 

Note; If your wireless router doesn't support UPnP, you need to additionally access your router for port 
forwarding. For details, please refer to "APPENDIX 5 CONFIGURE PORT FORWARDING" at page 
24. 

> You have noted down the IP address of your router, and the assigned IP address(es) and port(s) of other 
devices connected to the same router. 

Note; For details, please refer to the user manual of your wireless router, or check with your installer. 

> You have downloaded "IPScan.exe" in your laptop / PC. 

Note; Please download 、、 IPS 〔 an.exe" from www.surveillance-download.com/user/n80x.swf . 

Step1 : Connect your laptop / PC to the wireless network with AVN80X connected. 



—— » Devices connected with a RJ45 network cable 
句 ） Devices connected wirelessly 


Step2: Open "IPScan.exe" (R) to search your camera, and: 

■ Note down the IP address and port number after search, such as "192.168.2.25" and "88" in our example. 

■ Select the IP address, and click "Configure" to note down the gateway IP address. It’s the address of your wireless router, 
and you might need it later for port forwarding. 

■ Change the port you’re using for this camera to other value (such as "8080") in "Web Port " げ you know the default port 
number "88" is blocked by your Internet service provider or phone carrier. Then, enter the user name (admin) and 
password (admin) to confirm. 

The number of "80" is not recommended to use since some Internet service providers and phone carriers might block the 
use of "80". 
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192 . 168 . 2 . 25 : 

IP address assigned by 
your wireless router 


Gateway: 

The IP address of 
your wireless router 


IP 


Port 


Search 

Type 


Mac 


「 192.16 S.2.25 日日 1 IP CAMERA (FIX) 日日 : Oe: 己 3:ld:6f:fl 囚 [Configure] 


Scan 


Server IP J f 


J j 168 . 95 


|MAC Address] I 00 ： 0e ： 53：1 d ： 6f ： f1 | [ Web Port 


255 . 255 . 255 ' 


I^Ne … ask」I 

|i GateWav n 1 の - 1 の ' 


User Name J fadmm 


[^Password 」 f* 


OK 


囚 [ 


Exit 


Web Port: 

Keep the default value 、、 88"' 
or change it to other value 
(such as 808 0) if the port 
number of 88 is blocked by 
your service provider. 


steps ： Open Internet Explorer on your laptop / computer, and enter the IP address and port number you just 
found in the URL column to access this camera. 

The format is http://ipaddress:portnum ， such as http:// 192.168 .2.25:88 in our example. 

In the login page，enter the user name, password, and security code to access. 

Note; Please skip the wizard. 

Step4: Go to "Config." 今 "DDNS"，and enable the DDNS service. 



■ If your router supports UPnP, please proceed Step5. 

■ If your router doesn’t support UPnF^，note down the host name, such as MAC000e531 d6ff1 .ddns-eagleeyes-tw ，and click 
"Save". Then, access your wireless router for port forwarding as instructed in "APPENDIX 5 CONFIGURE PORT 
FORWARDING" at page 24. 

steps ： Go to "UPnP"，and enable the UPnP service. 

Then, enable "Port Mapping", and click "Save" to start port mapping automatically. 

When the configurations are saved successfully, you’ll see a message indicating the IP address and port 
number assigned to your camera. 

Note down the IP address and port number, and log out the camera. 



Check your connection 

Step1: Connect your laptop / PC to Internet with the wireless network other than the one AVN80X is connected. 
Step2: Enter the IP address or host name you just noted down and the port number in the URL address box of 
the web browser, and see if you can enter the login page of the camera successfully. 

The format is "http://ipaddress:portnum" or "http://hostname:portnum". 
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1.3.2 Configure on iPhone / iPad 

Before configuring this camera on iPhone / iPad，make sure: 

> You have installed our mobile program, EagleEyes-Lite or EagleEyes-Plus, on your iPhone or iPad. For 
details, please refer to "APPENDIX 2 MOBILE SURVEILLANCE VIA EAGLEE 丫 ES" at page 20. 

Note; EagleEyes HD for iPad doesn't support network configuration. Please install EagleEyes-Lite or 
EagleEyes-Plus on your iPad instead. 

> (Recommended) Your wireless router supports UPnP, and this function is enabled. 

Note; If your wireless router doesn't support UPnP, you need to additionally access your router for port 
forwarding. For details, please refer to "APPENDIX 5 CONFIGURE PORT FORWARDING" at page 
24. 

> Your camera is connected to your wireless router with a RJ45 network cable，and it’s powered on. 

Note; Check i (LAN) status indicator is always on, not blinking. If it's blinking, check your RJ45 
network cable and ensure it's not disconnected or defect. 


> You have checked the IP address used by your wireless router with AVN80X connected as instructed below, 
and written it down. You’ll need it later. 


Connect your iPhone / iPad to the wireless router with AVN80X connected, and go to "Settings" 今 "Wi-Fi". 
Select ">" near the selected wireless network to enter the details. 


The IP address shown in "Router" is the IP address used by your wireless router. In the following example, 


the IP address of your router is 192.16 8.2.1. 


iiiii; 中き g 巧を 


1 龙 37 


A 43 お巧 





"山中を巧ち 巧 13。了_9 43% 


Wf-F? Networks WLAN03 


Forget this Network 


Choose a Network." 


CPD1_11_Test 

fl ’ 

，食 

CPD3_system9 

fl ’ 

% 溝が 

ィ WLAN03 

a 夕 @| 

Other … 


> 


Ask to Join Networks dZD 
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IP Address 



IP Address 

192.16 S. 2.199 

Subnet Mask 

255.255 .255.0 

IPoutBr 

192.168 .2.1 1 

DNS 

192 J 68.2 

Search Domains 

Clien り D 


Step1 : Connect your iPhone to the wireless router which has AVN80X connected. 



>))) Devices connected wirelessly 

Step2: Open "EagleEyes" on your iPhone or iPad. 

In the address book, click "+" to add new device. Then, select "Local Network Search" to search your 
network camera. You’ll see an IP address assigned to you camera by your router. 

Note; If you can't find AVN80X, make sure your LAN status indicator ( ミ ) is always on, and search again 
after 3 minutes. 
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If you connect two or more AVN80X to the wireless router, you’ll see many AVN80X with the different IP 
addresses a 円 er searching. To know which AVN80X you’re configuring, you may identify each with its 
unique MAC address. 

Note; The MAC address can be found on the sticker at the rear panel of AVN80X. 




Port 

Req lirfid 


Username 

Required 


Password 

fifed 
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1 

Get Type 

Unknown 

Optional 


Audio 

广、 OFF^ 


Quality 

BEST J 


Local Network Search 
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IP address assigned to the camera 
by your router 



steps ： Select the IP address you want to configure 
to show the IP address setting page. 

Switch the tab from "DHCP" to "Static" 

The default port number is 88. You may 
change it to any value (such as 8080) if the 
port number of 88 is blocked. 
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Port 

88 

DNS 

168.95 .1.1 


Account 

User Name admin 


Password ■•■■■ 

MAC 00:0e:53:e6:e3:b2 
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IP Address 

192,168,2,161 

Netmask 

255.255 .255.0 

Gateway 

192.168.2.1 


j Port 88 

Keep or change 
the default vlaue, 
and write it down. 


Step4: Select "Apply" to confirm all your changes. 
Then, wait till you see "Done" or "Fail" in 
"Status". 

Regardless which message you see, 

proceed as instructed below: 

■ For Done, you’ll be prompted to select "DDNS" 
or "Local IP". Select "DDNS" and return to the 
new device page. 

For Fail, select "bLf’ on the top right side. You’ll 
later be prompted to select "DDNS" or "Local IP". 
Select "DDNS" and return to the new device page. 
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steps ： In the new device page, give a meaningful 
name for this connection in "Title", and click 


■山; 中き Rf さで 13:40 a 43% C » 



"Save". 

Please continue with configuring port 
forwarding as instructed in "APPENDIX 5 
CONFIGURE PORT FORWARDING" at 
page 24. 


Required 

I Title 

my home | 

IP Address 

MACOOOE53E6E3B2.,,. 

Port 

88 

Username 

admin 




f 



Get Type 

^ J 

IPCAM (FIXED) 

Optional 


Audio ( 

一 } OFF^ 


Check vour connection 

Step1: Switch the network mode to 3G mode on iPhone or iPad. 

Step2: Start EagleEyes, and select the connection you just added to see if you can access the camera 
successfully. 

■ If yes, your network setup is successfully. 

■ If no, go to steps. 

steps ： Switch your network mode to wireless mode on iPhone or iPad. 

Step4: Start EagleEyes, and add a new connection with the IP address (e.g. 192.168 .2.25) and the port number 
(e.g. 88). Then, try this connection and see if you can access the camera successfully. 

■ If yes, go for port forwarding setting as instructed in "APPENDIX 5 CONFIGURE PORT FORWARDING" at page 24. 

■ If no, return to Step1 in "1.2.2 Configuring on iPhone / iPad" and re-configure the network again. 

1.4 Router + Modem 

You may use your laptop / PC to complete the network configuration of the camera. 

Before configuring this camera on your laptop / PC, make sure: 

> Your Windows operating system is Windows 7, Vista or XP. 

> (Recommended) Your router supports UPnP, and this function is enabled. 

Note; If your wireless router doesn't support UPnP, you need to additionally access your router for port 
forwarding. For details, please refer to "APPENDIX 5 CONFIGURE PORT FORWARDING" at page 
24. 

> You have noted down the IP address of your router. 

Note; For details, please refer to the user manual of your router, or check with your installer. 

> You have downloaded "IPScan.exe" in your laptop / PC. 

Note; Please download 、、 IPS 〔 an.exe" from www.surveillance-download.com/user/n80x.swf . 

Step1: Connect your laptop / PC to the router. 
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Step2: Open "IPScan.exe" 庐） to search your camera, and: 

■ Note down the IP address and port number after search, such as "192.168.2.25" and "88" in our example. 

■ Select the IP address, and click "Configure" to note down the gateway IP address. It’s the address of your wireless router, 
and you might need it later for port forwarding. 

■ Change the port you’re using for this camera to other value (such as "8080") in "Web Port " げ you know the default port 
number "88" is blocked by your Internet service provider or phone carrier. Then, enter the user name (admin) and 
password (admin) to confirm. 

The number of "80" is not recommended to use since some Internet service providers and phone carriers might block the 
use of "80". 


I Search 

192 . 168 . 2 . 25 : 

IP address assigned by 
your wireless router 

I_ 日 can _j 


[Server IP 」いの . 16 日 . 2 . 25 I DNS I 广 1 の . 95 .1 


IP Port Type Mac 
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[Upgrade 」 


|MAC AddressI | 00 ： 0e ： 53：1 d ： 6f ： f1 | 

I Web Port I [88 I 


I NdMask I j 2 リ . 2 リ . 255 . 0 

I User Name I I admin 


The IP address of | Gateway I I 1 の ' 16 日' 2 .1 | - f Password | ^ [ __ ^ 



Web Port: 

Keep the default value 、、 88"' 
or change it to other value 
(such as 808 0) if the port 
number of 88 is blocked by 
your service provider. 


steps ： Open Internet Explorer on your laptop / computer, and enter the IP address and port number you just 
found in the URL column to access this camera. 

The format is http://ipaddress:portnum ， such as http:// 192.168 .2.25:88 in our example. 

In the login page，enter the user name, password, and security code to access. 

Note; Please skip the wizard. 

Step4: Go to "Config." 今 "DDNS"，and enable the DDNS service. 



■ If your router supports UPnP, please proceed Step5. 

■ If your router doesn’t support UPnP, click "Save", and access your router for port forwarding as instructed in "APPENDIX 5 
CONFIGURE PORT FORWARDING" at page 24. 

steps ： Go to "UPnP"，and enable the UPnP service. 

Then, enable "Port Mapping", and click "Save" to start port mapping. 

When the configurations are saved successfully, you’ll see a message indicating the IP address and port 
number assigned to your device. 

Note down the IP address and port number, and log out the camera. 
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Check your connection 

Step1: Open your web browser, e.g. Internet Explorer. 

Step2: Enter the IP address or host name you just noted down and the port number in the URL address box of 
the web browser, and see if you can access the login page of the camera successfully. 

The format is "http://ipaddress:portnum" or "http://hostname:portnum". 

1.5 Modem / Hub + Modem 

You may use your laptop / PC to complete the network configuration of the camera. 

Before configuring this camera on your laptop / PC, make sure: 

> Your Windows operating system is Windows 7, Vista or XP. 

> You have changed the IP address of your laptop / PC to "192.1 68.1• 乂が ’， where xxx could be 〇 〜 255 except 
10 . 

Note; To know how to change the IP address of your laptop / PC, please refer to ''APPENDIX 1 CHANGE 
IP ADDRESS OF YOUR LAPTOP / PC" at page 17. 



Step1 : Disconnect your laptop / PC from the hub or modem, and connect it to this camera with a network cable. 

Note; Make sure the IP address of your laptop / PC is changed to 、、 192-168 丄 xxx" (1 〜 255 except 10). 
To know how to change, please refer to "APPENDIX 1 CHANGE IP ADDRESS OF YOUR LAPTOP / 
PC" at page 17. 

Step2: Open the web browser, such as Internet Explorer, on your laptop / PC, and enter "http:// 192.168 .1.10:88" 
on the URL column to access this camera. 

In the login page，enter the user name, password，and security code to access. 


Note; The default user name and password for remote access are both 、、 admin"- 

steps ： The wizard starts to analyze your network environment. When it’s completed, select "One Step Wizard" to 
enter the quick camera setting page. 
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Item 

Description 

Account 

Change your default account password if needed. 

This change can also be made in "Config." 今 "General" 今 "Account". 

Date and Time 

Check and select the current date and time. 

Video Information 

Select the current environment for the camera to automatically adjust itself to 
produce the images suitable for the selected environment. 

This change can also be made in "Config." 今 "Camera" 今 "Camera". 

Network 

Configure your network setting based on the network type you’re using. For 
details, please refer to the next step. 


Step4: In "Network", configure the network setting of your camera based on the network type you’re using. 

There Ye three types: Static F，PPPOE and DHCP. 

For Static IP: 

a) Enter the information of "Server IP", "Gateway" and "Net Mask" obtained from your に P (Internet 
Service Provider). 

b) Enter the port number. The valid number ranges from 1 to 9999. The default value is 80. Typically, the 
TCP port used by HTTP is 80. However in some cases, it is better to change this port number for 
added flexibility or security. 

c) Click "Save" to save your network configurations, and log out. 

d) Disconnect your camera and your PC, and connect them to Internet separately. Then, enter the IP 
address you just note down in the URL address box of the web browser, and see if you can access 
the camera successfully. 

For PPPOE: 

a) Enter the user name and password obtained from your ISP, and click "Save". 

b) Continue the DDNS setting as instructed in Step5. 

For DHCP: 

a) Before selecting this option, you need to finish the DHCP router settings first. 

b) Get a router and connect it to the Internet via your PC (with Static IP or PPPoE setting). There are 
different setting methods for different routers. Please refer to their respective user manuals. 

c) Continue the DDNS setting as instructed in Step5. 

steps ： (Optional) Click "DDNS" (ft 。。叫 to continue setting for PPPOE and DHCP. 
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a) Enable DDNS. 

b) Select "default" in "System Name". 

c) In "Hostname", keep the default value ， i.e. the MAC address of this camera. Then, note down the 
whole address of the camera, for example, MAC000e531 d6ff1 .ddns.eagleeyes.tw. 

d) (Optional) Enter your email address to receive messages from the DDNS server. 

Note; Please at least use the default address to access your network camera remotely once. This is to 
ensure our DDNS server has your camera registered. Then, you may change the host name to a 
more meaningful name to memorize later here. 

e) Click "Save", and log out. 

Check vour connection 

Step1: Disconnect your camera and your laptop / PC, and connect them to Internet separately. 

Note; If you changed the IP address of your laptop / PC for LAN connection, remember to restore it 
back for Internet access to work properly. 

Step2:Enter the host name you just noted down and the port number in the URL address box of the web browser, 
and see if you can access the login page of the camera successfully. 

The format is "http://hostname:portnum"• 

1.6 Change Default Account 

To ensure your account safety, please access the camera after network configuration to change the default user 
name and password with new one you prefer. 

1-6.1 From Web Browser 

Log into the camera, and select "Config .，，一 "General" 一 "Account". 

Select the default account "admin，，，and click "Edit" to change the default password. 

Account 

Username User Level Life Time 

admin SUPERVISOR WFWrTE 

■ Add '. Edit O Delete 



Edit 


14 





















1.6.2 From iPhone / iPad 

Log into the camera, and click on the top right corner to enter the system configuration page. 

Select "Advance Setup ，，一 "Account". Then, select the default account "admin，，，and click "Edit" to modify the 
default password. 



Username User Level Life Time 
admfn SUPERVISOR INFINITE 



(Add Edit Jl Delete )( Home 


Edit 
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.BEFORE YOU START TO USE 


After you finish network configurations, some camera configurations in "Config." are recommended to complete for 
the camera to work properly. 

Below assumes you’re using Internet Explorer to access the camera. 

Note; For iPhone users, please access the camera, and select 醫 on the top right corner of the live 
view to enter the configuration page. 


2.1 Video Adjustment 

When you’ve accessed the camera successfully for the first time ， it’s recommended to adjust the video images if 
needed. 

■ To adjust the clearness of the video, rotate the camera lens manually as shown in Figure 1. 

■ To slightly adjust the color of the video, in the live page of your web browser, click "Config" on the top right side of the 
browser to open the configuration page. 

Then, click "Camera "一 "Color" to adjust the brightness / contrast / hue / saturation of the video images, as 
shown in Figure 2. 



hO Reset Default I が Reload 


Figure 1 \ Figure 2 

2.2 Camera Environment 


Select "Camera" to enter the "Camera Configuration" page, and select "Indoor" or "Outdoor" according to your 
installation environment. 

Note; If you have set the environment in the setting wizard, please skip this. 

This helps to automatically adjust the camera itself to produce the images suitable for the selected environment. 


[a m'era Config "ration - 

Title: 

Snapshot Path: 
Environment: 
Frame Rate: 
Power Line Frequency: 
Stream Format: 
HPEG4/HJEPG Resolution: 

OSD: 

Slow Shutter Level: 



® Indoor 〇 Outdoor 

FULL 


60 Hz 


MutthModG 

V 

V 

QVGA [320 X 240] 


ON 



2 


I 0 Save II® Reload | 
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APPENDIX 1 CHANGE IP ADDRESS OF YOUR LAPTOP / PC 


For LAN connection with this network camera, you need to change the IP address of your laptop / PC to 
192,16 8,1. XXX (1 〜 255, except 10) first. 

Note; Before changing the IP address, make sure you note down the original IP address setting of your 
laptop / PC. You need to restore the IP address setting when you complete the network 
configuration of this camera. 


For Windows XP users: 

a) Select "start "一 "Control Panel" 一 "Network and Internet Connections" 一 "Network Connections " (げ 
you’re in "Category View"). 



My Places 

巧 Remote Desktop 

Phone and Modem Options ^^^||||^||||||||||||||||||||||||||||||||^^^^^^^^^ 

Troubleshooters 

a Home or small Office ■^■^■|HN^ork Connectlon^ 

岛 Internet Explorer 
齒 Network 


b) In "LAN or High-Speed Internet", right-click on "Local Area Connection", and select "Properties". 


Network Tasks 


Other Places 

Control Panel 
ん j My Network Places 
Q My Documents 
j My Computer 


Details 

Local Area Connection 



LAN or High-Speed Internet 



_ocal Area Connect! 
Enabled^ Fire^led 

on 

^MD pcnet HSH 

able 


Status 


Repair 


Bridge Connections 


Create Shortcut 
Delete 
Rename 

f Properties 



Properties 


Note; If your local area connection is not enabled, please also enable it. 

c) In the "General" tab, select "Internet Protocol (TCP/IP)", and select "Properties". 

d) In the "General" tab, select "Use the following IP address", and set the IP address to "192.168.1 .XXX" 
(XXX can be any value from 1 〜 255 except 10). 

Note; It's recommended to note down the current settings first and then change as instructed. It's 
helpful when you need to restore the PC network settings for connecting to Internet later. 

e) Click "OK" to close the "Internet Protocol (TCP/IP) Properties" dialog box. Then, click "Close" to close the 
"Local Area Connection Properties" dialog box. 
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For Windows Vista users: 

a) Select "®" (start) -► "Control Panel" 一 "Network and Internet" to enter the "Network and Sharing Center". 
Then, click "Manage network connections" (If you’re in "Category View"). 



b) Right-click on "Local Area Connection", and select "Properties". 


u レ. 

— 

|_]留 《 Network and Internet ► Network Connections ► ， 

ょ* I 

Name Status Device Name Connectivity Network Category Owner 


LAN ar High-Speed Internet 口 ] 


■〜 I Local Area Connection 

Network cable unplugged 
NVIDIA nForce Networking ... 


Note; If your local area connection is not enabled, please also enable it. 


c) In the "Networking" tab, select "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)"，and select "Properties". 

d) In the "General" tab, select "Use the following IP address", and set the IP address as described below. 
Note; It's recommended to note down the current settings first and then change as instructed. It's 

helpful when you need to restore the PC network settings for connecting to Internet later. 




192.168 .1.XXX 
( 卜 255 except 10) 


e) Click "OK" to close the "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties" dialog box. Then, click "Close" 
to close the "Local Area Connection Properties" dialog box. 


For Windows 7 users: 

a) Select (start) -► "Control Panel" 一 "Network and Internet" to enter the "Network and Sharing Center". 
Then, click "Change adapter settings". 


B Control! Panel Home 

Change adapter settings 

Change ad iced shairhg 
settings 


View your basic network mfon 

み， 

\-VlN-IDL2GU4VA2G 
ijhis computer] 


^Change adap わ 


apter settings 

焉 


: works 


Public network 
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b) Right-click on "Local Area Connection", and select "Properties". 


File Edit View 
Organize ^ 


Control Panel ► Network an 


Tools Advanced Help 





Local Area Connection 
Broadcom NetXt 「 eme57xx Gigabi■■■ 


Note; If your local area connection is not enabled, please also enable it. 


c) In the "Networking" tab, select "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)"，and select "Properties". 

d) In the "General" tab，select "Use the following IP address", and set the IP address as described below. 


Note; It's recommended to note down the current settings first and then change as instructed. It's 
helpful when you need to restore the PC network settings for connecting to Internet later. 




192.168 .1,XXX 
( 卜 255 except 10) 


e) Click "OK" to close the "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties" dialog box. Then, click "Close" 
to close the "Local Area Connection Properties" dialog box. 
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APPENDIX 2 MOBILE SURVEILLANCE VIA EAGLEEYES 


EagleEyes is a mobile phone program used with our surveillance system for remote surveillance. It has several 
advantages: 

■ It’s free (Except EagleEyes Plus for iPhone). 

■ It’s compatible with several popular mobile platforms, such as iPhone, iPad and Android. 

It’s easy to download, install and configure. For more details about configuring and operating this program, please 
visit our official website www.eagleevescctv.com . 

A2.1 Prerequisites 

Before installing EagleEyes to your mobile phone for remote surveillance, make sure you have checked the 
following: 

^ Your mobile platform is iPhone, iPad & Android. 

^ Mobile Internet services are subscribed and available to use for your mobile phone. 

Note; You might be charged for Internet access via wireless or 3G networks. For the Internet access 
rate details, please check with your local network operator or service provider. 

^ You have noted down the IP address，port number, user name and password used to access your network 
camera from Internet. 

A2.2 Where to download 

Connect to www.eagleevescctv.com from your mobile phone，and sign in. 

Note; Please DO NOT try to download EagleEyes from your computer. 

Then, select "Software" and the mobile platform of your phone to download EagleEyes to your phone. 

■ For Android & iPad, select the download link from the website to start downloading. 

■ For iPhone，two versions of EagleEyes are available: 

— EagleEyes Plus (US$4.99), and 

— EagleEyes Lite (Free). 

Select the version you want, and you’ll be directed to "App Store" to download the application. 

Note; You can also find EagleEyes on ''App Store" from your iPhone. Go to ''App Store"' and select 
''Search''. Enter the keyword 、、 eagleeyes" to find and download the version you want. 


■ 化 … e o Software » iPhone 

Symbian 
Win Mobile 
More... 

K - J cameras on site like zoom or PTZ cameras, EagleE が s for iPhone provides you fte most i nt 山甘 ve an d 

cofivenient control right at your finger tips. EagleEyes for iPhone is か e be が compliment to your p owe 而 I 
AVTECH suiveillance system. 


When the download is completed, EagleEyes will be installed automatically to the location where all 
applications are saved in your phone by default, or where you specify. 

Note; For more details about configuring and operating this program, please visit our official website 
WWW, eaq leevescctv- com . 



JJ Download iPhone EaqJeEyes LitejFreel 
巧 Download iPhone Eaq お已げさ PlusJUS$4.991 


EagleEyes for iPhone unleashes the power of mobile surveillanoe within youf iPhone. Working hand in hand 
with AVTECH IVS range units, iPhone pushes no 肺 cations わ you even when you are on the road and allows 
you to instantaneously logging back in your DVR to check in on your treasured property. If yoy .have controllable 
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APPENDIX 3 ENABLE PUSH VIDEO 


A3.1 What，s Push Video 


"Push Video" is an active notification system, different from traditional FTP & Email notification methods. It’s more 
active and stable, but also easier to be affected by your network bandwidth. 

It functions as a key to your surveillance area. When it’s enabled，your surveillance area is considered to be locked 
on, and the following functions or parameters will be disabled or fixed to ensure "Push Video" gets the optimized 
event images. 


Function 

When Push Video is" On" 

When Push Video is" Off" 

Digital PTZ 

Disabled 

ON / OFF selectable 

White LED 

Fixed to "Auto" 

Manual / Auto/Timer selectable 

Slow Shutter 

Fixed to "Level 2" 

Level 〇 〜 5 selectable 


When "Push Video" is enabled and any human detection event occurs, you’ll be able to receive notifications on your 
iPhone / iPad / Android mobile device within 5 seconds. 

You may also configure the camera to send notifications for other alarm events when your camera has an external 
alarm device connected. For details，please refer to "4.6.2 Push Video" in "Operation Guide" from 
www.surveillance-download.com/user/n80x.swf. 


A3.2 Prerequisites 


Before configure Push Video, make sure you have checked the following: 

^ You have an iPhone / iPad / Android mobile device with our self-developed program, "EagleEyes ，，， installed. 

For details, please refer to "A2.2 Where to download" at page 20. 

ィ か u have configured the IP address of your camera in the EagleEyes address book, and it’s accessible from 
your iPhone / iPad / Android mobile device. 

^ Your camera has inserted a micro SD card for video recording. 

For details about micro SD card, please refer to "APPENDIX 4 IVNCRO SD CARD" at page 23. 


A3.3 Enable Push Video 


A3.3.1 From iPhone / iPad 


Step1: In the iPhone / iPad main menu，select "Settings "一 ''Notifications". 
--Make sure "Not げ ications" is set to "ON". 

— Select "EagleEyes", and make sure its settings are set to "ON". 


Airplane Mode 


4 Wi-Fi WLAN03 : 

m Notifications 

On > 

Notifications 



户 4 Sounds 
Brightness 
^ Wallpaper 

な General 

Mail, Contacts, Calendars 


..こ i 中華電信で 下午 12:20 




1 1 .Notifications ‘ 

Notifications 


心打 -atjcrs to cisQfcIc 与 Gunas, 
i arid Hjmt Gc-Oin こ ^ 与た - the 
过む百 | 口 < bt'ovv 


, A の W ドド 

2. Select ，古 agleEyes" 

fiB EagleEyes 

d Badges, Alerts, Sounds 

0 EagleEyes 

泣 wng 


... U 中華電信で 下午 12:21 



Sounds 

^ i 

Alerts 

■• 謂 I 

Badges 



Step2: Open "EagleEyes", and switch the Push Video button to "ON". You’ll receive the message indicating that 
Push Notification (Push Video) is on. 

steps ： Return to the main menu of your iPhone / iPad. You’ll receive event notifications when there’s a human 
detection event. Select "View" to immediately play the recorded clip. 
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A3.3.2 From Android Mobile Device 


In the address book, switch "Guard" from "OFF" to "ON". 






22 




















A4.1 Insert Micro SD Card 

For local video recording，a micro SD card slot can be found on the side of the camera. 

Note; Before inserting a micro SD card, make sure you've copied all important data saved in the card 
(if any) to other storage media, or the data will be removed after inserting it to the camera. 


With the golden contact toward the slot, slightly push 
and insert the optional micro SD card to the slot. 



Note; It's recommended to insert or remove the micro SD card with power disconnected, or this 
camera will reboot. 


Note; For Push Video to work properly, a micro SD card must be inserted. For details about how to 
enable push video, please refer to "APPENDIX 3 ENABLE PUSH VIDEO" at page 21. 


A4.2 Compatible List 


Manufacturer 

Capacity 

Class 

Manufacturer 

Capacity 

Class 

ADATA 

2GB 

— 

Transcend 

2GB 

— 

4GB 

Class 6 

4GB 

Class 2 

Apacer 

2GB 

— 

4GB 

Class 4 

4GB 

Class 4 

4GB 

Class 6 

SanDisk 

2GB 

— 

8GB 

Class 6 

4GB 

Class 4 

16GB 

Class 10 

8GB 

Class 4 

Kingston 

2GB 

— 

16GB 

Class 4 

4GB 

Class 4 

32GB 

Class 4 

8GB 

Class 4 

Verico 

2GB 

— 


32GB 

Class 4 

4GB 

Class 4 

TOSHIBA 

16GB 

Class 4 

16GB 

Class 10 

TOPRAM 

32GB 

Class 10 
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APPENDIX 5 CONFIGURE PORT FORWARDING 


You need to additionally access your router for port forwarding when your router doesn’t support UPnP. Each router 
has different setting page. Here we’re taking D-Link wireless router as an example. 

Step1: Access your router for port forwarding. 

■ If you’re configuring AVN80X with laptop / PC or iPhone / iPad over wireless network, open your web browser, e.g. Internet 
Explorer or Safari, and enter the IP address of your router. 

■ If you’re configuring AVN80X with laptop / PC over LAN, disconnect AVN80X and connect to your router. Then, open your 
browser, e.g. Internet Explorer, and enter the IP address of your router. 

Step2: In the router setting interface, go to the port forwarding (or virtual server) rule configuration page. 

Note; The naming of port forwarding or virtual server may vary based on different router brands. To 
know where it is, please refer to the user manual of your router. 

Then, enter the IP address and port number you set for AVN80X, and enable this rule. 

Take D-Link router as an example: 

Go to "ADVANCED" 今 "PORT FORWARDING". 



IP Address: 

The IP address of AVN80X，such as 192.168 .2.25. 

Ports to Open: 

The port number you set for AVN80X. 
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APPENDIX 6 Q&A 


For more details about EagleEyes Q&A, please visit our official website: www.eagleevescctv.com/supp QnA.aspx. 


Question 

Answe 

r 

1 can connect to this camera in my 

house or office where it’s installed 

with wireless network. 

But when 1 leave my house or office, 1 
can’t connect to it from my mobile 
phone (with 3G network), or other 
computer (connected to Internet). 

Why? 

You didn’t configure this camera to Internet, but only in LAN. 

Please follow the steps in this manual to complete network configurations, 
or it’s recommended for you to check with your local installer or reseller for 
this service because it’s usually hard for a person who doesn’t have 
network knowledge to set network configurations. 

My live images are not fluent. Why? 

Image fluency could be affected by the local network upload bandwidth, 
router efficiency, client network download bandwidth, complexity of live 
view, and more. 

(Recommended) To have the best image fluency, select QVGA; to have 
the best image quality, select "SXVGA"; to have normal image fluency and 
quality, select "VGA". 

What's "Push Video"? 1 don't get 
playback video clip but live images 

when 1 select "View" for Push Video 

message. 

"Push Video" is an active notification system, different from traditional FTP 
& Email notification methods. For this function to work normally, you need 
to install a micro SD card to AVN80X before this function is enabled. Or, 
you’ll get live images when you select "View" for Push Video message. 

For more details about "Push Video", please refer to "APPENDIX 3 

ENABLE PUSH VIDEO" at page 21. 

The detection range of the built-in 

human detection sensor seems too 

short and the sensor is not sensitive 

enough. Did 1 do anything wrong on 

installation? 

The human detection sensor might be influenced by the temperature of 
ambient environment and human beings，and the applicable working 
temperature is up to 30°C. To get more accurate and precise detection, 
you may connect external alarm devices, such as magnetic contacts. 

There Ye some tips for installation. For details, please go to 

WWW. eaaIeevescctv.com/su dd QnA.aspx. 

The live video keeps flickering. Why? 

Please try adjusting the power line frequency to "60 Hz" or "50 Hz" for the 

camera. 

For iPhone users, access the camera, and select on the top right 

corner to enter IPCAM Configuration page. Then, go to "Advance Setup" 

今 "Camera" to change setting. 

For access from Internet Explorer, log into the camera, and select 
"Config." 今 "Camera" 今 "Camera". 
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mitm - 

AVN80X 

百萬畫素 
網路攝影機系列 

進階網路設定指南 


在使用本機前請務必詳細閱讀安全須知及操作說明，並保を此す冊政備後續參考。 

中支 n80x network V1.4 




RoHS 

conform 



本公提供的所有無鉛產品皆符合歐盟有害物質使用限制指引 （Restriction of Hazardous 
Substances, (RoHS )) ， 意即本公司的生產流程與產品巧嚴格遵守無鉛守則，而且不包含該指 
引內提供的任何有害物質。 

此劃义的滾輪垃圾筒圖示代表在歐盟境內，本產品於丟棄時必須另行收集。此原則適用於您 
的產品與任何標有此圖示的週邊設備。請勿隨意丟棄這些產品。請洽詢您當地的經銷商，が 
得知回收此設備的程序。 


FCC (Federal Communications Commission ) 聲明 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital service, pursuant 
to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. 

Any changes or modifications made to this equipment may void the user’s authority to operate this equipment. 
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and usea in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is 
no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

> Reorient or relocate the receiving antenna. 

> Increase the separation between the equipment and receiver. 

> Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

> Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

(1) This device mat not cause harmful interference, and 

(2) This device must accept any interference received，including interference that may cause undesired 

operation. 

FCC Caution: 

> Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void 
the user's authority to operate tnis equipment. 

> All external cables connecting to this basic unit must be shielded. 

For cables connecting to PCMCIA cards, see the option manual or installation instructions. 



iPad ⑧、 iPhone ⑧是 Apple Inc. 的註冊商標。 

Android™ 是 Google Inc. 的商標。此商標的使用必須依 Google Permissions 的規定使用。 

Microsoft® 、 Windows ⑧和 Internet E 邓 lorer® 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家的註冊商標。 
Opera 爲 Opera Software 的商標或註冊商標。 



本公司保留可隨時修改或刪除說明書內容的任何權利。本公司不保證此說明書的內容完全無誤、完整或實用。 
此說明書內容更改が實際產品爲準，將不另行通知。 


本產品不支援待機模式 




MPEG-4 授權 

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR 
THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR の ENCODING VIDEO IN 
COMPLIANCE WITH THE MPEG4 V に UAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING 
MPEG4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND 
NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY 
MPEG LA TO PROVIDE MPEG4 VIDEO.NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY 
OTHER USE.ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL INTERNAL 
AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA ， LLC.SEE 

http://www.mpegla.com. 

GPL mm 

This product contains codes which are developed by Third-Party-Companies and wnich 
are subject to the GNU General Public License ("GPL") or the 
GNU Lesser Public License ("LGPL"). 

The GPL Code used in this product is released without warranty and is subject to the 
copyright of the corresponding author. 

Further source codes which are subject to the GPL-licenses are available upon request. 

We are pleased to provide our modifications to the Linux Kernel, as well as a few new 
commands, and some tools to get you into the code.The codes are provided on the FTP 
site, and please download them from the following site or you can refer to your 
distributor: 

http://download.dvrtw.com.tw/GPL/076D Series/arm-linux-2.6.tar.gz 
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. 攝影磯網路設定 


請遵照下方指示架設攝影磯和網路連接設定。 

您可な透過你的筆電/桌上型電腦來設定此攝影機的網路設定，也可な依據您網路環境的不同，使用 iPhone ⑥或 
iPad ⑥來進行設定。 

1.1 攝影機組裝與架設 



步驟1:將攝影機與支架的底座（圓狀）鎖緊。 

註：攝影機架設位置和監視範圍需距離3〜4公尺，な利於內建的人體偵測功能正常運作。 

步驟2:組合支架和攝影機並調整攝影機到適當的視角。 

步驟3 :(僅供選擇）爲了確保 "Push Video " 運作正常，請挿入 micro SD 卡。 

詳情請參閱第24頁的「附錄4 IVNCRO SD 卡」。 

步驟4 :將隨附的電源轉接器和攝影機背板上的電源接頭連接 （DC 5 V / 2 A ) 並接上電源插座。 
步驟5:依下方指示完成網路設定 
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1.2 您是如何將筆電 / 桌上型電腦連線上網？ 


1 . 無線 Route " 數據機 


ぐ 

案機 



\ 



み） 

n 
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筆電 
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無線 

Router 

數據機 
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-^使用 RJ 45 網路線相連接 


0))使用無線網路相連接 


2. Router +教核機 
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3.數核機或數核機+ Hub 
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mm 





\ 
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* 化用 R 此 H なおけ i 細 


確認您的上網方式後，找一條網路線將此攝影機直接連到您的無線 Router / Router/Hub / 數據機，然後將攝影機 
上電開機。 

註：檢查 ( LAN ) 狀態指示燈是否爲恒亮（沒有閃礫）。若此指示燈在閃礫，請檢查您的 FU 45 網路有沒有接好或壞掉。 
若您的上網方式爲： 

■ 無線 Router +數據機，請參閱第7頁的「1 .3 無線 Router +數據機」。 

■ Router +數據機，請參閱第11頁的「1 .4 Router +數據機」。 

■ 數據機，或數據機+ Hub ，請參閱第15頁的「1 .5 數據機/ Hub +數據機」。 

爲確保您的帳號安全，建議您變更頭設帳號設定。詳情請參閱第15頁的「1.6變更帳號密碼」。 
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1.3 無線 Router + 數據機 

您可が透過筆電/桌上型電腦，也可が使用 iPhone/ iPad 來完成此攝影機的網路設定。 


1.3.1 使用筆電/桌上型電腦進行設定 


在使用筆電/桌上型電腦進行設定之前，請先確認： 

> 您的 Windows 作業系統爲 Windows 7、 Vista 或 XP 。 

^ > (建議使用）您的無線 Router 支援 UPnP ，而且此功能已開啓。_ 

註：若您的無線 Router 不支援 UPnP ，您就必須另外進入 Router 設定「服務璋轉傳」 (port forwarding) 〇詳情請參閱 
^第 25 頁的「附錄 5 設定服務璋轉傳 (PORT FORWARDING) |〇 

>您已查看並記下 Router 使用的 IP 位址，な及其他連到此 Router 的裝置所使用的 IP 位が:和璋號。 

註：詳情請參閱您使用的無線 Router 使用說明書，或者洽詢您的安裝商。 

> 您的筆電/桌上型電腦已下載 IPScan.exe 。 

註： 蕭辛 . http://www.surveillance-download.com/user/n80x.swf 下載 IPScan.exe 。 

步驟 1 :將您的筆電/桌上型電腦連線到有連接 AVN80X 的無線網路。 



—» 使用 RJ45 網路線相連接 
»)) 使用無線網路相連接 

步驟 2 : 開啓 IPScan.exe 户）搜尋您的 AVN80X ，然後： 

■ 搜尋到攝影機後，記下該 IP 位址和璋號。如上例，位址爲 192.168 .2.25 、 璋號 88 。設定 

■ 選取一組 IP 位地，然後按 Configure] 並記下 Gateway 位址。此爲您無線 Router 的位址，稍後在 port forwarding 時可能 

需要用到。 

■ 變更攝影機的璋號預設値。在 [Web Port] 的欄位內，您巧似變更璋號（如 808 0) ，如果當電信業者封鎖頭設璋號 88 。最後 
輸入攝影機的使用者名稱和密碼後，確認變更。預設的使用者名稱和密碼皆爲 admin 。 

不建議使用璋號 80 ，電信業者有可能封鎖璋號 80 的使用。 


192 . 168 . 2. 25 : 

無備 Router 指を的 
IP 位址 


Gateway : 

無備 Router 的 
IP 位址 


IP 


Port 


Search 

Type 


r 192.16 S.2.25 日日 I IP CAMERA (FIX) 日日 : 06:53:13:6^1 凶 [Confi 日 ure] 


[^Upgrade 」 

[Scan ] 


Server IP 1 I 1 の 16 日 


]j 168 . 95 


[mac Address] r 00 ： 0e ： 53：1 d ： 6f ： f1 [[ Web Port ]J 日 8 
[NetMask ] f 255 . 255 . 255 . 0 [User Name | 「admm 


Gateway | ]1 の 赢 


~TT [ Password ] \ ***** 


OK 


问厂 bit J 


Web Port : 

保留預設值 "88"; 若 88 已椒 
陋的系統商封饋，請變更為 
真他數值（例如8080) 


步驟 3 :在您的電腦開啓 Internet Explorer ， 然後輸入您剛剛設定好的 IP 位化來登入攝影機。 

網: t 止爲： http://ipaddress:portnum ;依照上例爲： http://1 92.1 68.2.25:88 。 

_在登入頁面中，輸入攝影機的使用者名稱 （ admin ) 、 密碼 (admin) 和驗證碼。^ 

註：請忽略設定精靈。 

步驟 4 :選擇[系統設定]今 [DDNS ] ， 然後啓用 DDNS 服務。 


7 


















































































■ 若您的 Router 有支援 UPnP ，請繼續進行步驟 5 。 

■ 若您的 Router 沒有支援 UPnP ，請記下主機名稱，例如： MAC000e531d6ff1 .ddns.eagleeyes.tw ， 然後選擇 [ 儲詞。接著， 

請依第 25 頁「附錄 5 設定服務璋轉傳 (PORT FORWARDING) J 的指示，另外登入到您的無線 Router 來進行「服務璋 
轉傳」 （ portforwarding) 的設定。 

步驟5 :選擇 [ UPnP ] ，然後啓用 UPnP 服務。 

接著，啓用[璋號轉地]，然後選擇[儲存]開始自動進行轉化設定。 

當設定成功時，您會在此頁面看到分配給此攝影機的 IP 位址和璋號。 

將 IP 位化和璋號記下，並登出攝影機。 



檢查連線 


步驟1:將電腦連線到其他無線網路俳 AVN 80 X 連接的同一個無線 Router ) 。 

步驟2 :在網路潮覽器的網址列輸入您剛剛記下的 IP 位址或主機名稱，看是否能成功進入此攝影機的登錄頁面。 

格式爲 http://ip イ立址:璋號 或者 http:// 主機名稱 : 蜂號。 
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1.3.2 使用 iPhone / iPad 進行設定 

在使用 iPhone / iPad 進行設定之前，請先確認： 

>您的 iPhone 或 iPad 已安裝 EagfeEyes - Ute 或 EagleEyes - Plus 行動監控程式。詳情請參閱第21頁的「附錄 
2 EAGI_EEYES 行動監控」。 

註： iPad 專用的 EagleEyes HD 並不支援網路設定。若要使用 iPad 做設定，請改安裝 EagleEyes - Lite 或 
EaaleEyes - Plus 。 


_ > 健議使胤您的無線 Router 支援 UPnP ，而且此巧能已開啓。_ 

註：若您的無線 Router 不支援 UPnP ，您就必須另外進入 Router 設定「服務璋轉傳 」 (port forwarding ) 〇詳情請參閱 
第25頁的「附錄5設定服務璋轉傳 （PORT FORWARDING )」。 


^ > 攝影機已使用 RJ 45 網路線接到您的無線 Router ，而且攝影機已上電開機。_ 

註：檢查 S ( LAN ) 狀態指示燈是否爲恒亮（沒有閃礫)。若此指示燈在閃礫，請檢查您的 RJ 45 網路有沒有接好或壞掉。 


>您已依が下指示查看並記下 AVN 80 X 連接到的無線 Router 所使用的 IP 位址。您等等會需要此資訊。 

將 iPhone / iPad 連線到 AVN 80 X 連接的無線 Router ，然後選擇駿刻今 [ Wi - Fi ] 。選取 iPhone / iPad 連線到 

的無線網路旁的 [>] 進入詳細資訊頁面。 

在臓由潮 一 ff 驅員示的 IP 位址，即爲此無線 Router 使用的 IP 位化。な下列圖示爲例， Router 的 IP 位址爲 
192.168 .2.1 。 



巧巧お苗--， 


巧巧お苗--， 

CH_COM fl 夕 の 

CONFERENCE S 夕の 

MEETING fl 夕み 

plane 化 iser 6 タタ . 

SYSTEM a で ® 

ィ WLAN03 a ? あ 

WUVNW でが 


をな化巧を松を 


IP に化 


Bo 日が：固定 


IP に化 

192 168.2.101 

子な巧追3 

255.255.2550 

I な as 

1の 168-211 

DNS 

192.16 8.2.2 

巧 S あ城 

巧戶巧巧が巧 


步驟1:將 iPhone 連線到 AVN 80 X 連接的無線 Router 。 



»)) 使用無線網路ホ目連接 

步驟2 :在 iPhone / iPad 開啓 EagleEyes ， 

然後按 [+] 新增連線裝置。選擇 [Local Network Search ] 搜尋您的網路攝影機。搜尋到的 IP 位が:爲 Router 
自動指派給 AVN 80 X 使用的位址。 


註：若無法搜尋到 AVN 80 X ，請檢查 ( LAN ) 狀態指示燈是否爲恒亮，且王分鐘後再試一次。 

若您接了兩台或多台 AVN 80 X 到同一個無線 Router ，您會看到那些 AVN 80 X ，每一台的 IP 位址都不同。若要 
得知您要設定的 AVN 80 X 是哪一台，可な由其 MAC 位化做區分。 


註： MAC 位址可在 AVN 80 X 背板的標鑛貼紙上找到。 
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步驟 3 :選擇要設定的 IP 位址進入設定頁面，並依不同 
需求來變更璋號。 

將 [ DHCP ] 切換至 [ Static ] 。 

預設璋號爲88，若88璋號被擋，請將璋號改爲 

其他數値。（從1〜9999，例如 8080) 〇 

然後，請記下所示 IP 位址和璋號，待之後設定 
「服務璋轉傳」時使用。 


步驟4:選 [ Apply ] 套用所有變更，然後注意 [ Status ] 欄 

內的狀態變更，等到顯示 [ Done ] 或 [ Fail ] 爲止。 

■ 若顯示 [Done] ，接著便會要求您選擇 [DDNS ] 或 
[Local IP] 0 選擇 [DDNS ] 後回到新增連線裝置頁 

面。 

■ 若顯示 [Fail] ，請選取右上角的 [^ ，接著便會要 

求您選擇 [DDNS] 或 [Local IP] 〇選擇 [DDNS ] 後 

回到新增連線裝置頁面。 


步驟5 :在新增連線裝置頁面的[名稱]輸入您想要爲此 
連線命名的名稱，然後按[儲存]。 

請依第25頁的「附錄5設定服務璋轉傳 (PORT 
FORWARDING )」 指示，繼續完成「服務璋轉傳」 

( portforwarding ) 的設定。 


山^ 中#«巧を 下午3:41 〇100% » 



Static PPPOE 


Port 挑 

DNS 1日8,9日.1,1 

帳银 

User Name admin 
Password 參 * 


MAC 

00:0e:53:e6;e3:b2 

___ 



— 山 中巧 < 巧をで午3:41_ 〇100% » 



Static 


PPPOE DHCP 


IP Address 

192.168 .2.161 ^ 

Netmask 

255.255 .255.0 

Gateway 

19 己. 1 日ん 宜 .1 


I Port 88 


が留或變更巧設植健 
請おお字な下 


■Uii み辜 g な夕 


を国 


DNS 


下午3141 〇100%» 



168.95 .1.1 


慎お 

User Name admin 
Password ■■■•■ 


MAC 

00: 贴既戒が:於 

DDNS 

MAiCOOO 巨な巨が 3 白ご ddn.s.eflgleeyes tw 


Status 

進巧中... 






選お [ App 扣を的 
波 態 變を飄示： 

進行中… 

拳 

閒お白動設定！ 

專 

院朋或 [ Fail ] 


山 U や•■值 巧 下午丈41 W 100% » 



必巧 


1 名稱 

my home | 

IP 位址 

MAC0CI0E53E6E3B2... 

填が 

88 

娘號 

admin 

密巧 


巧測おな い CAM (FIXED) 

巧巧 

巧音 ち~ CH1 


檢查連線 


步驟1:將 iPhone 或 iPad 的網路模式改成 3 G 模式。 

步驟2 :啓動 EagleEyes ，然後選擇您剛新增的連線設定，確認是否連線成功。 

■ 如果連線成功，表示您的網路設定正確無誤。 

■ 如果連線失敗，請繼續進行步驟 3 。 

步驟3 :將 iPhone 或 iPad 的網路模式改成無線模式。 

步驟4 :啓動 EagleEyes ，然後加入您剛設定的 IP 位化（例如192.168 .2.25) 和璋號（例如 88) 新增一個連線設 
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定。然後，確認是否能連線成功。 

■ 如果連線成功，請依第 25 頁的「附錄 5 設定服務璋轉傳 (PORT FORWARDING) J 重做一次服務璋轉傳的設定。 

■ 如果連線失敗，請回到「 1 .2.2. 使用 iPhone/ iPad 進行設定」的步驟 1 重新設定 AVN80X 的網路。 

1.4 Router + 數據機 

您可な透過筆電/桌上型電腦來完成此攝影機的網路設定。 

在使用筆電/桌上型電腦進行設定之前，請先確認： 

> 您的 Windows 作業系統爲 Windows 7、 Vis ね 或 XP 。 

^ > (建議使用）您的 Router 支援 UPnP ， 而且此功能已開啓。_ 

註： 若您的無線 Router 不支援 UPnP ， 您就必須另外進入 Router 設定「服務璋轉傳」 (port forwarding) 〇詳情請參閱 
^第 25 頁的「附錄 5 設定服務璋轉傳 (PORT FORWARDING) JO 

> 您已查看並記下 Router 使用 IP 位址。 

註： 詳情請參閱您使用的 Router 使用說明書，或者洽詢您的安裝商。 

> 您的筆電/桌上型電腦已下載 IPScan.exe 。 

註： 請辛 . http://www.surveillance-download.com/user/n80x.swf 下載 IPScan.exe 。 

步驟 1: 將電腦接到 Router 。 



— * 贴 RJ ぉ0剛ホ脚 

步驟 2 :開啓 IPScan.exe 户）搜尋您的 AVN80X ，然後： 

■ 搜尋到攝影機後，記下該 IP 位址和璋號。如上例，位址爲 192.168 .2.25 、 璋號 88 。設定 

■ 選取一組 IP 位地，然後按 Configure] 並記下 Gateway 位址。此爲您無線 Router 的位址，稍後在 port forwarding 時可能 

需要用到。 

■ 變更攝影機的璋號預設値。在 [Web Port] 的欄位內，您巧似變更璋號（如 808 0) ，如果當電信業者封鎖頭設璋號 88 。最後 
輸入攝影機的使用者名稱和密碼後，確認變更。預設的使用者名稱和密碼皆爲 admin 。 

不建議使用璋號 80 ，電信業者有可能封鎖璋號 80 的使用。 


192 . 168 . 2. 25 : 

無備 Router 指を的 
IP 位址 


Gateway : 

無備 Router 的 
IP 位址 


I 占 earcn 

I 

IP Port 

Type Mac 

IP CAMERA (FIX) 日日: Oe: 日 3:ld:6f:fl | 

因 


I 192.16 日. 2.2 日 日日 1 

1 Configure | 






1 Upgrade | 







1 Scan 1 






[Server IP ] f 192 . 168 . 2 . 25 [ DNS | f 168 . 95 

[mac Address] r 00 ： 0e ： 53：1 d ： 6f ： f1 [[ Web Port [f 日 8 


[NetMask ] f 255 . 255 . 255 . 0 [User Name | 「admm 


Gateway [f 192 .168 . 2 .1 T [ Password ] P™ 


OK 


问厂 bit J 


Web Port : 

保留預設值 "88"; 若 88 已椒 
陋的系統商封饋，請變更為 
真他數值（例如8080) 


步驟 3 :在您的電腦開啓 Internet Explorer ，然後輸入您剛剛設定好的 IP 位扯來登入攝影機。 

網: t 止爲： http :// ipaddress:portnuiTi ;依照上例爲： http ://1 92.1 68.2.25:88 。 

在登入頁面中，輸入攝影機的使用者名稱 （ admin ) 、 密碼 (admin) 和驗證碼。 

註：請忽略設定精靈。 
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步驟 4 :選擇[系統設定]今 [ DDNS ] ，然後啓用 DDNS 服務。 



■ 若您的 Router 有支援 UPnP ，請繼續進行步驟 5 。 

■ 若您的 Router 沒有支援 UPnP ，請按 [ 儲詞，然後依第 25 頁的「附錄 5 設定服務璋轉傳 (PORT FORWARDING) 」 指示，登 
入您的 Router 進行「服務璋轉傳 」 (port forwarding) 的設定。 

步驟5 :選擇 [ UPnP ] ，然後啓用 UPnP 服務。 

接著，啓用[璋號轉地]，然後選擇[儲存]開始自動進行轉化設定。 

當設定成功時，您會在此頁面看到分配給此攝影機的 IP 位化和璋號。將 IP 位化和璋號記下，並登出攝影 
機。 



檢查連線 


步驟1:開啓 Internet Explorer 。 

步驟2 :在網路潮覽器的網化列輸入您剛剛記下的 IP 位址或主機名稲，看是否能成功進入此攝影機的登錄頁面。 

格式爲 http://ip イ立址:璋號 或者 http:// 主機名稱 : 蜂號。 
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1.5 數據機 / Hub + 數據機 

您可が透過筆電/桌上型電腦來完成此攝影機的網路設定。 

在使用筆電/桌上型電腦進行設定之前，請先確認： 

> 您的 Windows 作業系統爲 Windows 7、 Vista 或 XP 。 

>您已將電腦的 IP 位化改成 192.168.1 •乂乂 )（ ，其中 XXX 可が是 0-255 其中一個數値，但 10 除外。 
註：如需得知如何變更電腦的 IP 位が:，請參閱第 18 頁的「附錄 1 變更電腦的 IP 位址」。 


ホ驟1: LAN 連線 






〇 

^^ 

192.168 .1. XXX 
(卜255’ 除了 10) 


@ 〇 

パ ~,— . ― 


AVN80X 

■ホ驟2 :網路連線 
筆電或桌機 


筆電或桌機 


已下載 
IP Scan Tool 
程式 


@ 〇 


► LAN Port 


WAN Port 


Hub 

(非必要） 


AVN80X 


數據機 


使用 RJ 45 網路線相連接 


步驟 1 :中斷電腦與 Hub 或數據機的連接，改成連接電腦和此網路攝影機。 


註：確認您電腦的 IP 位化已改成192.168 .1 .XXX (XXX 爲1〜255，10除外）。如需得知如何進行變更，請參閱第18頁 

^的「附錄1變更電腦的 IP 位址」。 

步驟 2 :在您的電腦開啓 Internet Explorer ，然後輸入 http:// 192.168 .1.1 0:88 登入攝影機。 

在登入頁面中，輸入攝影機的使用者名稱 （ admin ) 、 密碼 (admin) 和驗證碼。 


註：遠端登入的預設使用者名稱和密碼皆爲 admin 〇 


步驟3 :設定精靈會開始會分析您目前的網路環境。結束後，選擇[快捷精靈]進入快速設定頁面。 
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項目 

說明 

帳號 

視需要變更預設的帳號密碼。 

您可が稍後進入[系統設定]今[常用設定]今[權限管理]來進行變更。 

曰期及時間 

確認與選取您目前的日期和時間。 

影像資訊 

選擇攝影機的安裝環境，即可自動調整攝影機相關參數な符合環境需求。 

您可が稍後進入[進階設定]み[攝影機設定]今[攝影機設定]。 

網路設定 

依您目前使用的網路類型進行網路設定。詳情請見下一步驟。 


步驟 4 :在[網路設定]中，依您目前使用的網路類型爲此攝影機進行網路設定。網路類型共分王種： 

固定 IP 、 PPPOE 和 DHCP 。 

固が P : 

a ) 輸入從您的網際網路供應商取得的 [ IP 位址]、[間道]和[網路遮罩]資訊。 

b ) 輸入璋號。有效數値範圍爲1到9999。頭設値爲80。一般而言， HTTP 所使用的 TCP 璋多半爲80 
璋。然而有些情形下，建議您最好變更此璋値な增加彈性或安全性。 

C) 選擇[儲存]來儲存您的網路設定，然後登出。 

d ) 中斷攝影機和電腦連接，然後將它們分別連線上網。接著，在網路潮覽器的網址列輸入您剛剛記下 
的 IP 位化，看是否能成功登入。 

PPPOE •• 

a ) 輸入從您的網際網路供應商取得的使用者名稱和密碼，然後選擇[儲存]。 

b ) 繼續依步驟5指示，進行 DDNS 設定。 

DHCP / 

a ) 在選取此選項之前，您必須先完成 DHCP Router 設定。 

b ) 將 Router 透過電腦連到網路（透過固定 IP 或 PPPoE 設定）。不同的 Router 有不同的設定方式。請 
參閱其各自的使用說明書。 

C) 繼續依步驟 5 指示，進行 DDNS 設定。 

步驟 5 :耀胤選擇 {DDNS} 沪。叫繼續進行 PPPOE 和 DHCP 設定。 

DDHS 乂 

DDNS : @巧巧 〇助闻 

系齡巧: de ら utt 、 

ち欺 S 巧： MAC 000 E 口日 D 93 E 3 
E-Hark boss@tech.com 




a ) 啓用 DDNS 服務。 

b ) 在[系統名稱]選擇 [ default ] 。 
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c ) 在[主機名稱]保留預設値，即此攝影機的 MAC 位化。然後記下整個位化，例如： 

MA C000E530D93E3. ddns. dvrtw. com.tw 。 

d ) (非必要）若要收到來自 DDNS 伺服器不定期的通知訊息，請在此輸入您的電子郵件。 

註： 請至少使用此預設的位化遠端登入此攝影機一次。這可確保我們的 DDNS 伺服器有記錄您的攝影機資料。接著， 
^您就可が將主機名稱變更爲更好記的名稱。 

e ) 選擇[儲存]，然後登出。 


檢查連線 


步驟1:中斷攝影機和電腦連接，然後將它們分別連線上網。 

註： 記得要先將您剛剛變更的電腦 IP 位化改回來。 

步驟2 :在網路潮覽器的網址列輸入您剛剛記下的主機名稱，看是否能成功進入此攝影機的登錄頁面。 

格式爲 http :// 主機名稱:蜂號 

1.6 變更帳號密碼 

爲確保您的帳戶安全，請在完成網路設定後，進入您的攝影機な變更預設使用者名稱及密碼。 

1.6.1 在網路介面上操作 

請登入此攝影機後，選擇[系統設定]^ [常用設定]^ [權限管理]，您即可： 

選定預設帳號 "admin " ， 點選[修朔な變更預設密碼。 
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1.6.2 在 iPhone / iPad 上操作 


請登入此攝影機後，選擇右上角的が進入系統設定的介面，您即可： 

點選[進階設定]^ [帳號設定]，您即可選定頭設帳號 " admin " ，點選[修朔が變更預設密碼 



醒 g 巧 


を A 巧 M 


admin あ巧哲理を 本た 

guest 旅を 己 み沒 


f 増な 


つ費を 


麻に@が） 


rtiii 中《«柏夕 下午2:24 


情な巧用ま吳料 
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在您完成網路設定之後，建議到[系統設定]完成部份的攝影機功能設定な達到攝影機的正常運作。 
下述內容假定您使用 Internet Explorer 潮覽器遠端登入攝影機。 


註： iPhone 使用者請在登入攝影機後，選擇畫面右上方圖 示© 即可進入設定頁面。 

2.1 影像調整 

當您第一次成功登入攝影機時，建議您依情況調整影像畫面。 

■ 調整影像清晰度，請如 圖一 所示，手動旋轉攝影機鏡頭。 

■ 微調影像色彩，請在您潮覽器頁面的右上方點選[系統設定]即可進入設定頁面。之後點選[攝影機設定]^ 
[顏色設定]即可調整影像的亮度/對比度/色度/飽和度，如 圖二 所示。 



2.2 攝影機架設環境 

選擇[攝影機設定]即可進入設定攝影機的頁面，之後依據您的攝影機架設環境選擇[室內]或是[室外]。 
註：若您在設定精靈時已完成環境設定，即可省略此步驟。 

此步驟將自動調整您的攝影機，針對已選定的架設環境，調整至適切的影像畫面。 

S をな設定 

ち再： Came 口 1 

快昭巧放路徑：'。\ " 

環境: ® 室巧 〇 室外 

F 口 me 速を： FULL ィ 

mmmm 臣 〇扣 卜 | 

影该な式 ： MuthMode V 

MPE 則 / MJEP 日隔析度： QVG 冉巧の X 240} ィ 

OSD: 閱宫 V 

最大原光時間： I - =- 2 

iia 商存設定 II 思 至新載入 I 
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若要將電腦和攝影機對接，您必須先將電腦的 IP 位址更改爲 192.168 .lixxxocxx 爲 1〜255，10除外）。 


註：在變更 IP 位化之前，記得先抄下原來的 IP 設定。在完成攝影機網路設定後，您必須還原電腦原本的 IP 位址設定 
才行。 


若使用的是 Windows XP •• 

a ) 選擇關始]^腔制台]^ [網路和網際網路連線]^ [網路連線]睹您在願別檢視]中）。 


b ) 在[區域網路或高速網際網路]中，於[區域連線]上按右鍵選擇[內容 ] 。 




E 巧 SK ま宫ま SgSK 


[3 连立一個新违巧 

ろ 設定豪用或小型能公■室お 
'ぷ路 

み 貨更概的 WiMows 防化 
> H 盖設定柏 
巧 悟用這個お险裝置 
\ 條洁這個违巧 
重新命ち這個违巧 
& 檢闹這個违巧的がお 
0 资更這個违巧的設定 


■■し 


肚ちの） 

格洁の 


橘控器违巧但） 


鬼立淀徑猫 
刪除也） 

重新命ち (M) 


巧密 


註：若尙未啓動區域連線，請先啓用它。 

C) 在卜微標鑛中，選擇 [Internet Protocol (TCP/IP)] ，然後選擇[內容 ] 。 

が在卜獅標鑛中，選擇[使用下列的 IP 位址]，然後將 IP 位が:設爲「 1 9 2 . 1 68. 1 . XXX 」 ( XXX 可介於卜 2 55，但 
不可爲 10 )。 

註：建議先記下目前的 IP 設定，然後再依が下說明做設定變更。等攝影機設定完成後，就可が將電腦 IP 設定回來。 

e) 按隨刻關閉 [Internet Protocol (TCP/IP) 內容]對話框，然後再按[關劇來關閉[區域連線內容]對話 

框。 

若使用的是 Windows Vista - 

a ) 選擇 [®] 一 [控制台]一[網路和網際網路]が進入[網路和共用中心]。然後，按[管理網路連線](若您在[類 
別檢視]中）。 



b ) 在[區域連線]上按右鍵，然後選擇[內容 ] 。 


^ n ► 控动合 ► 紀庭運窝 

さち ポ塞 異置空ち 遠综’を 编楚霸別 巧有ま 

量巧淆运す号さ编廣编這 ひ） 



% 

養活 の 

が 

ザ 


區巧連浸 


巳な争卓ミさ章 
InteKR) 325ミ.’ 

停用脚 
ホ垂 (U) 


夏插連窝 

黄お A) 


己ヴを皇:.ミ 

WAN ご:: 

ちま養連窝 (G) 

養な捷径 (S) 

;请(0) 

重ををち (M) 

I ■►巧を 


巧さ (R) 
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註：若尙未啓動區域連線，請先啓用它。 

C ) 在[網路功能]標鑛中，選擇 [Internet Protocol Version 4 (TCP/I Pv4)] ，然後選擇[內容 ] 。 

d ) 在卜獅標鑛中，選擇[使用下列的 IP 位址]，然後將 IP 位が:依な下說明做設定。 

註：建議先記下目前的 IP 設定，然後再依が下說明做設定變更。等攝影機設定完成後，就可が將電腦 IP 設定回來。 


質 皇域違舊巧客 


お路巧を! 


なおち巧： 


A Intel(R) 82566 DC-2 Gigabit Network Connection 


這個な線使用下列巧目の)： 


I 鼓定に)''' 


图 Client for Microsoft Networks 
囚 Packet Scheduler 

图恩 File and Printer Shari ] (巧 for Microsoft Networks 
图ム Internet Protocol Version 6 CrCP/IPv6) 

图 ム 》 81 湿 ! BH 佩か誦 
囚ム Link-Layer Topology Discovery Mapper 
囚ム Link-Layer Topolo が Discovery Responder 


ミ装が)... ]! 柳鞍装 ( u ) Q 


內容巧） 


離震製 M 離!^*蔓 Mr 


E met Protocol Version 4 rrCP/IPv4) 


內を 


Internet Protocol Version 4 ( TCP / IPv 4) 巧客 




-お 1 


臟! I 離 I 離 fcE ! 離離漏。鼓定。否 


© 自勒あ得 IP 位化 (0) 

今 使用下列的 IP 位化脚 
巧位化の： 

子網路おまが)： 

お詰閒道の)： 




1 . 222 
255 ■つ巧— 257 — Tf 
220 . 111 . 111 . 254 


192.168 .1.XXX 
1(1-255 ， 

但 10 除外） 


自をお得 DNS 巧服器位化巧） 

み 使用下列的 DNS 巧服器位化巧)： 

巧用 DNS 巧服器の： 168 . 95 

巧化 DNS 巧服お (A): . 


I を階び )…I 


に確定つ i r 巧百 I 


e) 按隨泡關閉 [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 內容]對話框，然後再按圆劇來關閉陋域連 

線內容]對話框。 


若使用的是 Windows 7 : 

a ) 選擇 [©] ^ [控制台]^ [網路和網際網路]進入[網路和共用中心]，然後選擇[變更介面卡設定]。 


( ► ま巧《 ► smswtfigg ► «がち巧 ニム 
嗎 SCF) dlS(E) ««(V) こ 具 (D K 巧 (H) 

お視巧基本的沿路資訊お設ミ 


(^8 更ク左そ S ち 

巧巧ち K 5 

變更介面卡設定 


A 

PANK-PC 

なげ■!«、 


巧巧 

"IP S 再巧芭 


b) 在[區域連線]上按右鍵，然後選擇[內容 ] 。 


y マ!-写 ► さ奇含 ► 案を巧案廣棄语 ► お搭过 

宿夏の ま！ 1(E) な 為 (V ) 工具のを语 ( N ) m 

洁合营理 ▼ 宿用這をまを冥夏 舊を這宿ま萬 

•— 面ぶまま ’ 

ち ミ 弟を 

-、. •ブ RealtekRTL^ 

1 

書巧ち (B) 

が ll(u) t 

i 

1 

杉 f の 

• < ま Sii! 夕 の） 

まこ泛逗巧） 

づ 丙替; (M， 

1* 巧き 心 


註：若尙未啓動區域連線，請先啓用它。 

C ) 在[網路功能]標鑛中，選擇 [Internet Protocol Version 4 (TCP/I Pv4)] ，然後選擇[內容 ] 。 

d ) 在卜獅標鑛中，選擇[使用下列的 IP 位址]，然後將 IP 位扯依が下說明做設定。 

註：建議先記下目前的 IP 設定，然後再依な下說明做設定變更。等攝影機設定完成後，就可な將電腦 IP 設定回來。 
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192.168 .1.XXX 
(1 一 255 ， 

但 10 除外） 


e ) 按鹏泡關閉 [Internet Protocol Version 4 ( TCP / IPv 4) 內容]對話框，然後再按圆劇來關閉陋域連 

線內容]對話框。 
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附錄 2 EAGLEE 丫 ES 行動監控 


EagleEyes 是一個手機應用程式，可用來遠端登入到您的監控系統。此程式有幾個好處： 

■ 免費提供 （iPhone 的 EagleEyes Plus 除外）。 

■ 相容常見的行動平台， iPhone 、 BlackBerry 、 Symbian 、 Windows Mobile 和 Android 。 

簡易下載、安裝和設定。如需得知更多關於設定和操作此程式的資訊，請至 EagleEyes 官方網站 
www.eadeeYescctv.com 。 


A 2.1 安裝前須知 

在手機安裝 EagleEyes 之前，請先確認が下事宜： 

^ 您的手機平台爲 iPhone 、 BlackBerry 、 Symbian , Windows Mobile & Android 。 

^ 您的手機有開通網路服務，而且目前可が使用。 

註：透過無線或 3 G 網路連線上網也許會收取額外費用。如需得知上網費率，請洽詢您的電信業者或服務供應商。 

^您已知道從網路連回您的攝影機時，需要輸入的 IP 位化、璋號、使用者名稱和密碼。 

A 2.2 下載位置 

從手機連到 www . eaqleevescctv . com が 完成を入。 

註：請勿將 EagleEyes 下載到您的電腦。 

接著，選擇 [ Software ] 挑選適合您手機平台使用的 EagleEyes ， 再進行下載。 

■ 若使用 Android & iPad 平台，請直接選取下載連結進行下載。 

■ 若使用 iPhone ，共有兩種版本的 EagleEyes 可供選擇： 

— EagleEyes Plus ( US $4.99) 和 
— EagleEyes Lite 保費）。 

選取您要的版本，接著便會導引您進入 App Store 來下載程式。 

註：您也可な直接從 iPhone 進入 App Store 來搜尋 EagleEyes 。 選擇 [App Store ] ，然後選取 [ Search ] 。輸入關鍵字 
「 eagleeyes 」 來搜尋並下載您要的版本。 


e 〇 Software » iPhone 

BlackBerry 
Symbian 
Win Mobile 
More ... 



口 Download iPhone EaqleEyes Lite (free よ 
巧 Download iPhone EaaleEyes Plus (ys$4.99j 


EagleEyes for iPhone unleashes the power or mobile surveillan oe witiin your iPhone. Working hand in hand 
with AVTECHIVS range units. iPhone pushes no 肺 cations わ you even when you are on the road and allows 
you to instantaneously logging back in your DVR to check in on your Ireasyred property. Jf you have controllable 
cameras on site like zoom or PTZ cameras，EagleEyes for iPhone provides you 化 e most intuitive and 
convenient control right a け our finger tips. EagleEyes for iPhone is best compliment to your powe 而 I 

AVTECH suiveillance system. 


下載完成後，便會自動將 Ea が eEyes 安裝到您手機預設的應用程式安裝位置。 

註：如需得知更多關於設定和操作此程式的資訊，請至 EagleEyes 官方網站 www . eagleevescctv . com 。 
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こ定 PUSH VIDEO 三 



A 3.1 Push Video 介紹 

「Push Video 」 是一種主動式事件通知系統，與一般常見的 FTP 、 Email 和 SMS 通知方式不同。這系統主動性更強， 
也更穩定，但同時也容易受到網路頻寬的影響，因爲此系統必須透過網路才能運作。 

此系統一旦啓動，部分功能和設定會無法使用或者固定在特定値，が確保此系統能取得最佳的事件影像： 

在 iPhone / iPad 啓動 「 Push Video 」 後，您會在發生事件後五秒內，收到事件通知。 


功能 

Push Video 啓用的情形 

Push Video 關閉的情形 

數位 PTZ 變焦 

無法使用 

開啓/關閉可供選擇 

白光 LED 燈 

鎖定[自動]模式 

手動/自動/定時模式可供選擇 

慢速快門 

鎖定在 [ L 2] 

L 0 〜 L 5 可供選擇 


註：在啓動此功能之前，請先確認您的 AVN 80 X 有裝妥 micro SD 卡，才能進行事件錄影。如需 micro SD 卡的詳細資 
訊，請至第24頁的「附錄4 IVNCRO SD 卡」。 


A 3.2 設定前須知 

在設定 Push Video 之前，確認您已完成が下事宜： 

^您的 iPhone / iPad / Android 等行動裝置已安裝 EagleEyes 手機應用程式。詳情請參閱第21頁的「附錄2 
EAGLEE 丫 ES 行動監控」。 

^您已在 EagleEyes 通訊錄設定好攝影機的連線，而且可が從 iPhone / iPad / Android 等行動裝置連到攝影機。 
^您的攝影機已插入 micro SD 卡供事件錄影。 

有關 micro SD 上的詳細資訊，請參閱第24頁的「附錄4 IVNCRO SD 卡」。 

A 3.3 啓用 Push Video 


A3.3.1 在 iPhone/ iPad 上啓用 


步驟1:從 iPhone / iPad 主目錄選單選擇[設泡一[通知]。 

-確認[通知]設定爲[開啓]。 

-選擇 EagleEyes ，確認其設定皆已開啓。 


.山* 牛 V 



m 巧的巧ま 6 

0 Wi-Fi 

WLftNOS > 

@ 価人なお 

惦巧 > 

I 凶通巧 

>| 

M 定位服が 

州助 > 

10 g ほ去を 

中幸巧ち> 


国 I 料 

> 

回 ! 巧を 

> 

ホ面背最 > 


山中*>拍 V 下午5:13 @ A 巧％ 



历巧'^お T 巧巧用下列巧巧巧まめ"巧 
巧’、"巧示"巧'主芭面巧み巧足 >• 


tap EagleEyes 

> 

口 Facel>ooh 

> 

gg Game Center > 

お TalkBox 

> 

齒 W 音 a 常 pp 

> 



步驟2 :開啓 EagleEyes ，然後按 Push Video 按紐啓動 Push Video 。您會收到主動通知 (Push Video ) 開啓的 

訊息。 

步驟3 :回到 iPhone / iPad 主畫面。您會在發生人體偵測事件時，收到事件通知訊息。選擇[檢視]後，會立即 
回放該事件的錄影資料。 
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office 


office 



Eagle 亡 yes 

office 

まなを巧战远 




山中 >■{! の 下午か的_ 



A3.3.2 在 Android 行動裝置上啓用 


在位址簿內，將[防護裝置]由[關劇切換至關啓] 


A ぞを"|| 誦 11:29 

ぞ B! りり ■ ,1:抽 

づ EagteEyes(Lite+) ■ — _ 〇 

お3 EagleEyes(Lite+} 〇 

巧 H 巧 ■mn ■巧 

mm 巧 ■« 化 警逆 

E3 紙 け 一 ra 

1-- ■ Deino Site MM 

"DdhMx ュ化… MigHwjnJW 

^Hnl H 264 IP-CAMERA IhbI 

■■51 H.2564 IP-CAMERA Hi 



— … 口 で 了 

-=?=■' ザ 百 了 
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CRO SD 


A 4.1 安裝 Micro SD 卡 

攝影機側面有一個 Micro SD 卡插槽，供安裝 Micro SD 卡進行事件錄影用。 

註：在插入 Micro SD 卡之前，請記得先將記憶卡內的資料備份到其他位置儲存（若有的話），不然將記憶卡插乂 
AVN 80 X 之後，就會刪除所有資料並格式化成 AVN 80 X 專用的儲存格式。 


將金屬接觸面向內並輕輕地將 Micro SD 卡耀膳）挿入插槽，如も圖所示。 



註：建議在攝影機上電前就裝好 Micro SD 卡，否則攝影機會重新開機。_ 

Micro SD 卡插入的方向面只有一面能成功。若您在一開始就覺得不好插入插槽，請換另一面試試看（金屬接觸面仍需 
向刚。 

註：爲確保 Push Video 功能運作正常，您必須先挿入一張 Micro SD 卡。如需得知啓用 Push Video 的方法，請參閱 
第22頁的「附錄3設定 PUSH VIDEO 主動式影像通知」。 


A 4.2 相容清單 


廠牌 

容量 

Class 

廠牌 

容量 

Class 

ADATA 

2 GB 

— 

Transcend 

2 GB 

— 


4 GB 

Class 6 


4 GB 

Class 2 

Apacer 

2 GB 

— 


4 GB 

Class 4 


4 GB 

Class 4 


4 GB 

Class 6 

SanDisk 

2 GB 

— 


8 GB 

Class 6 


4 GB 

Class 4 


16 GB 

Class 10 


8 GB 

Class 4 

Kingston 

2 GB 

— 


16 GB 

Class 4 


4 GB 

Class 4 


32 GB 

Class 4 


8 GB 

Class 4 

Verico 

2 GB 

— 


32 GB 

Class 4 


4 GB 

Class 4 

TOSHIBA 

16 GB 

Class 4 


16 GB 

Class 10 

TOPRAM 

32 GB 

Class 10 
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(PORT FORWARDING) 


若您的 Router 不支援 UPnP ，您就必須再登入 Router 做服務璋轉傳 port forwarding) 的設定。不同廠牌的 Router 都 

有其各自的設定頁面。な下列舉 D-Link 無線 Router 爲例。 


步驟1:登入您的 Router 。 

■ 若您是透過無線網路從電腦或 iPhone/ iPad 來設定 AVN80X ，請開啓 Internet Explorer 或 Safari ，然後輸入 Router 的 IP 位址。 

■ 若您是透過 LAN (對接）從電腦或來設定 AVN80X ，請中斷與 AVN80X 的連線再接到 Router 〇然後，開啓 Internet Explorer 並輸 
入 Router 的 IP 位址。 

步驟2 :選取服務璋轉傳（或虛擬伺服器）規則設定頁面。 

註：「服務璋轉傳」或「虛擬伺服器」等名稱的使用，必須依 Router 廠牌而定。如需得知此規則要在哪裡設定，請參 
閱您的 Router 使用說明書。 


接著，輸入您爲 AVN80X 設定的 IP 位址和璋號，並啓用此規則。 

な D-Link 無線 Router 爲例：選擇[進腳今[服務璋轉傳 ] 。 


無線 Route 



IP 位が：： 

AVN80X 的 IP 位址，例如 192.168.2.25。 

月良矛务璋こ 

AVN80X 的璋號。 
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如有更多關於 EagleEyes 的問題，請上官網 www . ea qleeve scctv . com/supp QnA.as 粒。 


問題 

解答 

當我在家中或是辦公室時，我可な成巧 
連上攝影機，即使是沒有無線網路的情 
況下。但是一旦離開家裡或是辦公室， 
我卻無法從手機（連上 3 G 網路）或是 
桌電（連上網路）進入攝影機，爲什 
麼？ 

您尙未成功連上網際網路，您連上的網路爲區域網路。所が，請依說明書的 
指示完成網路設定，或是建議您與當地安裝商或當地供應商聯繫，協肋安裝 
事宜。因爲網路設定對於初次設定的人而言，難度較高。 

影像看起來很不流暢。爲什麼？ 

影像的流暢度會受到區域網路上傳頻寬、 Router 的硬體效能、攝影機下載 
頻寬和畫面複雜度等因素有關。 L (建議設定）如需看到非常流暢的影像，解 
析度請選取 [ QVGA ]; 如需看到最好的畫質呈現，解析度請選取 [ SXVGA ] : 
如對影像流暢度和畫面沒有特殊要求，建議解析度則選取 [ VGA ] 。 

何謂 「Push VideoJ ? 

我收到了 Push Video 的通知訊息， 

但當我按[檢視]想要看錄影畫面 
時，卻只能看到即時畫面。爲什麼？ 

「Push Video 」 是一種主動式事件通知系統，與一般常見的 FTP 、 Email 和 
SMS 通知方式不同。在啓用此巧能之前，請務必記得先安裝好 micro SD 
卡，否則當您收到訊息後按[檢視]想要看錄影畫面時，就會只看到即時畫 
面。詳情請參閱第22頁的「附錄3設定 PUSH VIDEO 主動式影像通知」。 

AVN 80 X 內建的人體偵測感應器，感 
應距離好像不遠，而且還會有感應不到 
的情形發生。爲什麼？ 

此人體偵測感應器可能會受到周遭環境的溫度和人體溫度的影響而失判 
斷，其適用工作溫度應在30度 C が內。^若想要提升偵測的準確度和感應 
率，建議可外接其他警報裝置，例如：磁費開關。 

在安裝 AVN 80 X 時有一些小訣繁，詳情請至： 

www . eagleeyescctv . com / supp _ QnA.aspx 

即時的影像畫面一直閃礫。爲什麼？ 

您必須調整攝影機的電源頻率切換至 [60 Hz ] 或 [50 Hz ] 。 

iPhone 使用者，進入攝影機畫面，選擇即時畫面右上角的 fcf 進入 

IPCAM 設定頁面，然後選擇[進階設定]今[攝影機]，が變更設定。 

Internet Explorer 潮覽器使用者，登入攝影機後選擇[系統設定]今臓影機 
設定]今[攝影機設定]。 
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IV 与 

CAMERA RESEAU 

MEGAPIXEL 


SERIES AVN80X 

CONFIGURATION RESEAU AVANCEE 


Veuillez lire les instructions avant toute I’utilisation, et conserver ce manuel pour une future consultation 


n80x_network_V1.1,juin 2011 




NOTE DE SECURITE IMPORTANTE 


RoHS 

conform 



C€ 


Tous les produits commercialises par notre societe sont conformes a la directive 
europeenne (2002/95/CE) visant a limiter I'utilisation de six substances dangereuses 
RoHS. 

Cet appareil entre dans la categorie 9.1 : Instruments de surveillance et de controle sans 
ecran, selon la directive europeenne 2002 /96/CE visant a rend re obligatoire la valorisation 
des DEE. Ne pas jeter ce produit en fin de vie avec des dechets managers. 

Prendre contact avec votre revendeur pour les demarches a suivre concernant le 
recyclage de ce produit. 

Cet appareil est congu, fabrique et a ete teste conform も ment aux exigences essentielles 
de securite pour les mat も riels electroniques et electromagnetiques. 


Cet appareil a ete teste et se trouve conforme avec les limitations d’ も quipements 
numeriques de classe B, d ， apr6s la partie 15 des lois FCC. Ces limitations sont congues 
pour fournir une protection raisonnable centre les interferences nuisibles d’une installation 
r 台 sidentielle. 


AVERTISSEMENT 

> Cet appareil utilise et genere de renergie radio frequence. Si son installation ou utilisation n’est pas 
conforme aux instructions, il peut produire des interferences nuisibles a la communication radio 
Trequence. 

> Cet appareil est congu pour I’u 川 isation a I’inteneur. Ne pas I’exposer a la pluie ni a la chaleur. 

> La surveillance d’un lieu ouvert au public et de la voie publique est soumise a I’autorisation municipale et 
pr 台 fectorale. 

> Le bloc d’alimentation est congue specialement pour la camera, ne pas I’u 川 iser pour alimenter d’autres 
appareils 

> Toute modification de I’appareil peut le rend re non-conforme aux reglementations en vigueur. Ne pas 
proceder a sa modification sans notre accord ecrit au prealable. 

> Aucun produit modiTie ne sera pris en charge dans le cadre de la garantie legale. 


Marques et marques deposees 

iPad® & iPhone® sont des marques deposees d’Apple Inc. 

Android™ est une marque commerciale de Google Inc. L’u 川 isation de cette marque est soumise a 
I’autorisation de cette derniere (Google Permissions). 

Microsoft®, Windows ⑥ & Internet Explorer® sont des marques deposees de Microsoft Corporation aux 
Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. 


Information 

Nous nous reservons le droit de reviser ou de supprimer a tout moment tout ou une partie du contenu de ce 
manuel. Nous ne garantissons pas la to tale exactitude ni assumons la responsabilite legale quant a 
I’u 川 isation des informations contenues dans ce manuel. 

Le contenu de ce manuel peut faire I’objet d’une revision sans preavis. 




MPEG4 Licensing 

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE 
PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN 
COMPLIANCE WITH THE MPEG4 V に UAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING 
MPEG4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND 
NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY 
MPEG LA TO PROVIDE MPEG4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY 
OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL INTERNAL 
AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA ， LLC. SEE 

http://www.mpegla.com. 

GPL Licensing 

This product contains codes which are developed by Third-Party-Companies and which 
are subject to the GNU General Public License ("GPL") or the GNU Lesser Public License 
("LGPL"). 

The GPL Code used in this product is released without warranty and is subject to the 
copyright of the corresponding author. 

Further source codes which are subject to the GPL-licenses are available upon request. 

We are pleased to provide our modifications to the Linux Kernel, as well as a few new 
commands，and some tools to get you into the code. The codes are provided on the FTP 
site, and please download them from the following site or you can refer to your distributor: 

http :// download . dvrtw . com . tw / GPL /076 D _ Series / arm - linux -2.6. tar.gz 
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.CONFIGURATION RESEAU DE LA CAMERA 


Veuillez suivre les instructions suivantes afin de terminer la configuration reseau de votre camera. 

Vous pouvez configurer la connexion de la camera reseau via un ordinateur ou via un iPhone® ou iPad ⑥ connecte a 
votre reseau local. 


1.1 Assembler & Installer la Camera 



Note; La distance preconisee entre la camera et la zone de surveillance est de 3 a 4 metres, afin 
d'assurer le bon fonctionnement de la detection de presence humaine (PIR). 


Etapel: Installez le socle de fixation (piece ronde) a un endroit de votre choix. 

Etape2: Fixez la camera sur le socle et ajustez Tangle de vue de la camera. 

EtapeS: Inserez une carte micro SD si vous comptez profiler pleinement de la fonction Push Video. 

Pour plus de details, consulter "ANNEXE 5 CARTES IVNCRO SD". 

Etape4: Brancher le bloc d’alimentation (DC 5V / 2A) a la camera et puis alimentez avec une prise du secteur. 

EtapeS: Connectez la camera a votre routeur ou hub/switch et suivez les instructions de la section suivante pour 
configurer le reseau. 


Note; bi vous avez plusieurs cameras AVN80X a installer, nous vous conseillons de les installer rune 
apres I'autre. 
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1.2 Choisir le mode dNnstallation adaptee a votre reseau local 


1-Wireless router + Modem 



Si vous avez un iPhone / iPad / Android, vous avez la 
possibilite de configurer la camera AVN80X a Faide de 
notre logiciel Eagleeyes, telecharger puis installer ce 
logiciel (Annexe 1) 

Passez a 1.3 


Devices connected with a network cable 


が 


Devices connected wirelessly 


2. Router + Modem 


r 

PC 









A 

1_1 

, - j 


Laptop 

Router 

Modem 

A 


V 

V_ 



J 


3. Modem or Modem + Hub 


f 

PC 










A 


1 - , 

j し。 000 i=r| 


Laptop 


Hub 

Modem 



\ 

V 




J 


Devices connected with a network cable 


Dans les autres cas, telecharger sur notre site 

www.surveillance-download.com/user/n 80 x.swf. 

Uutilitaire が installation IPSCAN.EXE. 

Notez remplacement ou vous Pavez sauvegarde, vous en 
aurez besoin plus tard. 

Si vous avez un routeur, passez a 1.4 

Sinon, passez a 1.5 


Note; Venfiez I'etat de connexion LAN 


il doit s'allumer et ne cliqnote pas. 
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1.3 Installation avec iPhone/iPad/Android 

Avant d’aller plus loin, verifiez d’abord les points suivants: 

> Vous avez bien installe avec succes le logiciel EagleEyes-Lite ou EagleEyes-Plus ，sur votre mobile. 

> Votre router support© UPnP, et cette fonction est activee. Cela vous evitera de fa ire manuellement la 
redirection de port. 

> Votre camera est bien connectee a votre routeur avec le cable RJ45 fourni, et elle est mise sous tension. 

> Votre telephone est connecte a votre reseau local en mode wifi (cf. ANNEXE 1). 

> Uindicateur de connexion LAN i est bien allume et ne dig note pas. 

> Vous connaissez I’adresse IP de votre routeur (cf. ANNEXE 1). 

Note; EagleEyes HD pour iPad ne fournit pas de support de configuration reseau. Veuillez utiliser 
EagleEyes-Lite or EagleEyes-Plus pendant la phase deinstallation. 

1.3.1 Configurer le reseau local 

Etapel: Lancez le logiciel EagleEyes sur votre mobile iPhone ou iPad, le carnet d’adresses s’affiche. 

Etape2: Appuyez sur le bouton + en bas a gauche de votre ecran. 

Puis cliquer sur le bouton Local Network Search (Recherche sur le reseau local) 

La camera AVN80X doit s’afficher dans la liste avec son adresse IP par defaut 192.168 .1.10. 


EtapeS: Appuyez sur la camera trouvee, puis dans la section IP Address, modifiez I’adresse IP de la camera, 
celles de la passerelle (Gateway) et du serveur DNS, ainsi que le numero de port. 

" BBfl 中華電信 夕 下午 6:29 〇 96 % B ■■叫 B 中き電信 夕 下午5:14 〇100% 〇 


Account Modify; 

Permet de modifier le compte Admin par 
defaut 

Apply; 

Saisissez le compte admin par defaut et 
le mot de passe par defaut 
(admin/admin) pour valider la 
modification 


Etape4: Dans la section Account Modify (Modification Compte), saisissez un compte de votre choix ainsi qu’un 
mot de passe. 


IP Address 


PPPOE 


DHCP 


1 IP Address 

192.168 .2.25 | 

Netmask 

255.255 .255.0 

1 Gateway 

192.168 .2.10 I 


I Port 

88 I 

DNS 

168.95 .1.1 


Account Modify 


User Name 


Account Modify 


User Name 

boss 




Apply 



ド 

User Name 

admin 


Password 




MAC 


00:0e:53:1e:2e:21 


DDNS MAC000e531 e2e2b.ddns.eagleeyes.tw 


Status 


Si la camera ne s^afflche pas a Pecran, 
et que rmdicateur LAN est toujours 
allume, attendez 3 minutes et lancez 
line nouvelle recherche a Faide du 
bouton rafraichir 



Port 

80 


Username 

Required 


Password 

Required 



〔 [Get Type) 

Unknown 

J 


Optional 


Audio 

j 

"off 

CHI © 

Quality 

V 

BEST 

み 


Local Network Search 


■■加 中華電信 夕 下午6:27 


〇 96 % b] 
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1.3.2 Configurer racces par Internet 


Etapel: Saisissez le compte Admin actuel et son mot de passe (valeur par defaut usine admin et admin). 

Appuyez sur le bouton Apply(Appliquer) en bas de I’ecran pour valider la modification et lancer la 
configuration automatique de racces par Internet. 

Si la configuration automatique s’est terminee avec succes (Done affiche dans la zone Status), une 
fenetre s’affiche vous invitant de selectionner entre DDNS et Local IP. Choisissez DDNS. 


Sinon(Fail), appuyez sur le bouton ^3 en haut a droite de votre ecran, puis selectionnez DDNS. 



La zone Status indique 
Fetat が avancement 
apres Fappui sur le 
bouton Apply 


Processing... 



Start Auto Setup!! 



"Done" or "Fail" 


■叫 B 中華電信 夕 下午 5:15 〇100%0 



Password 



Apply 

广 

User Name 

admin 


Password 




MAC 00:0e:53:1e:2e:21 


DDNS MAC000e531 e2e2b.ddns.eagleeyes.tw 


Status Done 


I Apply ] 


Etape2: Dans la page qui s’affiche automatiquement, donnez un surnom a votre camera. Et puis, appuyez sur le 
bouton Save(Enr.) pour sauvegarder. 


■■加 中き電信 夕 下午6:33 〇 95 % B 



Required 


1 Title 

my home 

I 

IP Address 

MAC000e531e2e2b.... 

Port 

88 


Username 

boss 


Password 




(Get Type I IPCAM (FIX) 


Optional 


Audio 

OFF I 

A 

I CH1 O 



1.3.3 Verifier la connexion Internet 

Etapel:Deconnectez du votre reseau local wifi votre iPhone/iPad，qui entrera en mode 3G. 

Etape2: Demarrez EagleEyes, et selectionnez la camera que vous venez d’ajouter. 

Si vous arrivez a vous connecter, la configuration est terminee. 

■ Si oui, cela sign げ ie qu’Eagleeyes n’a pas reussi a configurer la redirection de port automatiquement, vous devez le 
faire manuellement sur votre routeur (cf. ANNEXE 5. CONFIGURATION DE LA REDIRECTION DE PORT) 

■ Si non, verifiez I’etat de connexion de la camera, son adresse IP. Si tout semble correct, prenez contact avec votre 
revendeur ou appelez notre service apres vente. 

Une fois la configuration terminee, veuillez consulter le guide utilisateur pour les parametres avarices. 
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1.4 Installation avec un PC connecte a un routeur 

Avant d’aller plus loin, verifiez d’abord les points suivants: 

> Le systeme d’op6ration de votre PC est Windows 7, Vista ou XP 

> Vous avez bien telecharge I’u 川 itaire installation IPSCAN et note son emplacement. 

> Votre routeur support© UPnP, et cette fonction est activee. 

> Votre camera est bien connectee a votre routeur avec le cable RJ45 fourni, et est mise sous tension. 

> Uindicateur de connexion LAN i est bien allume et ne dig note pas. 

1-4-1 Configurer le reseau local 

A I'aide de I'u 川 itaire IPSCAN, configurer I'adresse IP local, la passerelle et le serveur DNS (cf. ANNEXE 1).Ne 
fermez pas I’u 川 itaire apres la configuration du reseau local. 


1.4.2 Configurer racces par Internet 

Etapel: Depuis I’u 川 itaire IPSCAN, double-cliquez sur la camera, votre navigateur web par defaut s’ouvre avec 
I’adresse de la camera. 

L’ecran de connexion de I’interface web s’affiche. 

Etape2: Entrez le compte utilisateur admin, le mot de passe ainsi que le code verification qui est affiche en bas 
la recran. Cliquez sur le bouton Connexion. 

EtapeS: Ignorez I’assistant de premier demarrage puis cliquez sur Config . 今 R6seaux 今 DDNS, et activez le 
service DDNS. Puis cliquez sur Sauvegarder 



■ Si vous avez un routeur qui supporte UPnP et que cette fonction est bien activee, continuez la procedure. 

■ Sinon, notez le nomd’hote (MAC000e531d6ff1.ddns.eagleeyes.tw ，dans notre exemple). Connectez-vous au router pour 
effectuer la redirection de port manuellement (cf. "ANNEXE 6 CONFIGURER LA REDIRECTION DE PORT" at page 
12 ). 

Etape 4:Cliquez sur UPnP, et activez le service UPnP et la fonction Redirection de port. 

Puis cliquez sur Sauvegarder pour lancer la redirection de port automatique. 



Apres la redirection de port (manuelle ou automatique), vous aurez deux fagons d'acceder a la camera 
via Internet: http://ipaddress:httpportnum ou httD://nomdhote:htt 色 portnum. 

Ou ipadresse et httpport sont ceux affiches sur cet ecran, nom d’hote est celui affiche sur recran DDNS 
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1-4-3 Verifier la connexion Internet 


Note; Pour que cette verification soit fiable, elle doit etre effectuee par un ordinateur qui n'est pas 
connecte au meme routeur que la camera AVN80X. Nous vous conseillons de fa ire verifier par un 
ami avec son ordinateur connecte a Internet. 


Etapel: Ouvrez le navigateur web, et tapez sur la barre d’adresse http://nomdhote:httpportnum comme 
explique a la page precedente. Puis appuyez sur la touche Enter du clavier. 

Etape2: Si I’ecran de connexion s’affiche ， c’est que la connexion Internet est etablie. Vous pouvez revenir dans 
Config . み Reseaux ^ DDNS et changez le nom d’hote par un nom plus facile a retenir (par exemple, 
MaMaison a la place de MAC000e531 d6ff1). 

EtapeS : si I’ecran de connexion ne s’affiche pas，vous devez vous connecter au routeur pour proceder 

manuellement a la redirection de port (cf. ANNEXE 6) et revenir a retape 1 pour effectuer la verification. 


1.5 Installation avec un modem / hub+modem 

Avant d’aller plus loin, verifiez d’abord les points suivants: 

> Le systeme d’op6ration de votre PC est Windows 7, Vista ou XP 

> Vous avez bien telecharge I’u 川 itaire installation IPSCAN et note son emplacement. 

> Vous etes en possession des documents fournis par votre fournisseur d’acc ち s a Internet (FAI) permettant de 
connaitre I’adresse IP de votre modem, le type de connexion, ainsi que le compte u 川 isateur et mot de passe 
etc. 


1-5-1 Configurer le reseau local 

Etapel : Deconnectez votre PC du hub/switch, et connectez la camera AVN80X a votre ordinateur directement 
par un cable reseau RJ45. 


Etape2: Al’aide de I’u 川 itaire IPSCAN, configurer I’adresse IP local de la camera (cf. ANNEXE 1)et notez 
I’adresse IP et le numero de port de la camera. 


1.5.2 Configurer racces par Internet 


Etapel: Depuis I’u 川 itaire IPSCAN, double-cliquez sur la camera, votre navigateur web par defaut s’ouvre avec 
I’adresse de la camera. 

Etape2: Si ce dernier n’est pas Internet Explorer, nous vous conseillons d’ouvrir Internet Explorer et de 
copier-coller I’adresse sur la barre d’adresse IE，puis appuyez sur Enter du clavier. 

L’ecran de connexion de I’interface web s’affiche. 

EtapeS: Entrez le compte u 川 isateur et son mot de passe (admin/admin par defaut) ainsi que le code de 
verification affiche en bas de I’ecran. Cliquez sur Connexion. 


Etape4: L’assistant de premier demarrage se lance et analyse votre environnement reseau. Cliquez sur 

rAssistant rapide 
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Rubrique 

Description 

Compte 

Modifier le mot de passe par defaut de I’u 川 isateur Admin, si vous le souhaitez. 

Vous pouvez le fa ire aussi dans Config . 今 General Compte plus tard 

Date et I’heure 

Mettre a jour la date et I’heure de la camera 

Information Video 

Parametrer le flux video que doit produire la camera en fonction de la bande 
passante remontante de votre reseau local, pour un bon compromis qualite 
d'images et la fluidite video. 

Vous pouvez revenir dessus plus tard dans Config . 今 Camera 今 Camera. 

Reseau 

Configurer la connexion reseau en fonction du type d’acc ち s a internet.. 


EtapeS: Dans la rubrique Roseau, selectionnez d’abord le type de connexion qui peut etre I’un des trois listes 
id : IP Statique，ou PPPoE ， ou DHCP. Et suivant le type choisi, le parametrage est different 

■ Pour IP statique 

a) Entrez I’adresse IP, Passerelle et Masque de sous reseau fournis par votre FAI 

b) Entrez un numero de port TCP a utiliser par racces via Internet. La valeur par defaut est 80. II est 
conseille de modifier par une valeur de 1 a 9999 afin d’avoir plus de securite et de souplesse. 

■ Pour PPPoE 

Entrez le compteur u 川 isateur et le mot de passe fournis par votre FAI 

■ Pour DHCP. 

a) Avant de choisir cette option, vous devez terminer la configuration du routeur DHCP. 

b) Connectez ce routeur a Internet via votre PC (Configuration IP Statique ou PPPoE). Les methodes 
de configuration different d，un routeur a I’autre. Veuillez consulter le manuel du routeur. 
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Etape6: Cliquez sur DDNS (ft 。。化 ). 



a) Activez DDNS (obligatoire pour PPPoE ou DHCP). 

b) Laissez la valeur par defaut pour le nom du systeme et le nom d’hote. 

c) Notez le nom complet de rhote (dans notre exemple, c’est MAC000e531 d6ff1 -ddns-eagleeyes.tw) 

d) Entrez votre adresse email si vous souhaitez recevoir un message de confirmation du serveur 
DDNS. 

e) Cliquez sur Sauvegarder pour valider et retourner a I’ecran principal. 

Etape7: Cliquez sur Sauvegarder pour valider la configuration. La camera redemarrera alors automatiquement 
si vous avez modiTie I’adresse IP statique ou opter pour PPPoE ou DHCP. 

1.5.3 Verifier racces par Internet 

Etapel: Deconnectez la camera de votre ordinateur, puis les connectez separement a Internet. 

Etape2: Ouvrez votre navigateur web，Internet Explorer par exemple, et sur la barre d’adresse，tapez 

http://nomdhote:Numero-port, ou nomdhote et Numero-Port sont ceux que vous venez de configurer.. 
EtapeS: Apr も s un premier acces reussi, vous pouvez aller dans Config . み Reseaux-^ DDNS pour changer le 
nom d’hote par un nom plus facile a retenir. 
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2. OPTIMISATION DE VOTRE INSTALLATION 


Apr も s la configuration du reseau, nous vous conseillons d’entrer dans le menu Config. et y effectuer quelques 
reglages complementaires pour que la camera travaille dans de meilleures conditions. 


2.1 Reglage Video 

Pour avoir des images de meilleures qualites, vous pouvez regler : 

■ La nettete des images en tournant legerement I’object げ ， comme montre la Figure 1. 




ROTATE 


La luminosite, le contraste, la nuance et la saturation de la camera dans le menu Camera -► Couleur, jusqu’a 
I’obtention d’une video avec des couleurs proches de la realite, comme montre la Figure 2. 


Color Configuration 
Brightness: 
Contrast: 


Saturation 


Figure 1 


hO Reset Default ミ * Reload 


Figure 2 


2.2 Parametres de capture video 


Note; Les paragraphes suivants vous montrent Tecran de reglage depuis Internet Explorer. Les 
utilisateurs d'iPhone peuvent fa ire de meme sous Eagleeyes, il suffit d'appuyer sur le bouton, 
b en haut a droite de I'ecran. 

Dans le menu Config. 今 Camera 今 Camera, vous pouvez indiquer au systeme renvironnement de travail de la 
camera suivant qu’elle surveille I’inteneur ou I’exterieur de la maison. 


Vous pouvez egalement parametrer le flux video que doit produire la camera en fonction de la bande passante 
remontante de votre reseau local, pour un bon compromis entre qualite dimages et la fluidite de video. 


II faut aussi regler la frequence du secteur d’alimentation，qui est de 50 par defaut en Europe, si la video capturee 
presente des scintillements. 


Camera Configuration 


Title: Came 口 1 


Snapshot Path: C:\ 


Environment: @ In door 


Frame Rate: FULL 
Power Line Frequency: 


60 Hz 


O Outdoor 


OSD: 

Slow Shutter Level: 





0 Sav^e I I , ぷ Reload ! 
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ANNEXE 1 CONNAITRE LA CONFIGURATION DU RESEAU LOCAL 


Avant de configurer la camera sur un reseau local, il faut connaitre la configuration de son reseau. Get annexe vous 
donner des astuces pour obtenir les informations essentielles de votre reseau local : Adresse IP du router, I’adresse IP 
de votre PC/mobile connecte ainsi que le serveur DNS par defaut. 


A1.1 Avec iPhone 



IP Address 



I Static 


IP Address 192.168 .2.101 


Subnet Mask 255.255 .255.0 

- - - . - —J 


Router 192.168 .2.1 |j 

DNS 192.168 .2.2 




Search Domains 

Client ID 


■■山中き 電信 夕 下午 5:16 〇 98% B 



Wi-Fi 


Choose a Network... 

CH_COM 

。夕 り， 

CONFERENCE 

6夕 © 

MEETING 

fl 夕み 

planexuser 


SYSTEM 

A ， ® 

TecomGuest 


V WLAN03 



Sur votre iPhone, 

1. Riglages 今 "Riseaux Wi-Fi ，， 

2. Dans la liste de reseaux wi-fi 
disponibles, trouvez le reseau 
de votre routeur au quel est 
connecte la camera. 

3. Appuyez sur ricone a droite 
pour afficher le detail. 

4. Notez radresse IP du routeur 
et au DNS. Vous en aurez 
besoin plus tard. 


A1.2 Avec un PC sous Windows 


Le moyen le plus rapide pour obtenir la 
configuration de reseau est la commande 

DOS ipconfig 

1) Faites Demarrer -> Executor 

2) Dans la femetre affichee, taper 
cmd puis appuyez sur la touche 
Enter. L’invite de commande 
s’affiche 

3) Taper ipconfig /all et appuyer sur 
Enter, les informations concernant 
votre reseau local s’affiche 



A1.3 Plan dNnstallation reseau local 

Avec les informations recoltees ci-dessus，vous etes en mesure d’attribuer a votre camera une adresse IP valable 
pour votre reseau(les trois premiers groupes de chiffres identiques a ceux de la passerelle et le dernier groupe doit 
etre un chiffre compris entre 1 et 255, et ne doit pas etre deja utilise sur le reseau (23 et 254 dans notre exemple). 
Nous vous conseillons de raire un plan d’installation similaire a notre exemple ci-dessous 



Votre PC/Laptop 

La Camera AVN80X 

Adresse IP 

192.168.023 

192.168 lO.xxx 

Masque de sous reseau 

255.255 .255.0 

255.255 .255.0 

Passerelle (Gateway) 

192.168.0254 

192.168 .0.254 

DSN 

212.27 .40.241 

212.27 .40.241 
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ANNEXE 2 PRECONFIGURER LA CAMERA VIA UN PC 


Pour acceder via un PC/Laptop a la camera AVN80X connectee au reseau local, deux conditions sont indispensables 

1) Connaitre son adresse IP 

2) Que cette adresse IP se trouve sur le meme sous reseau que le PC/Laptop utilise. 

IPSCAN est un utilitaire de configuration pret a utiliser, qui vous aidera a preconfigurer I’adresse IP de la camera, si la 
valeur par default 192.168 .1.10 n’est pas valable pour votre reseau local. 

Cela consist© a attribuer a la camera une adresse IP valable pour le reseau local. 

IPSCAN est telechargeable sur le site : www.surveillance-download.com/user/n80x.swf. 


1. Connectez la camera au meme router/switch/hub que votre PC/Laptop, avec un cable RJ45. 

2. Attendez que I’indicateur de connexion LAN soit allume fixe. 

3. Lancez I’u 川 itaire en double-cliquant dessus. La femetre de gauche s’ouvre. 

4. Cliquez sur le bouton Scan pour lancer la recherche. La camera doit s’afficher dans la liste comme le montre la 
figure a droite 


Search 


■■■■■JPbbbbbb 

I 192.16 S.1.12 

SO... 

IP CAMERA (FIX) 

00;0e;53;20;cd;3f I 

凶 fConfiourel ■ 


: 



■ 


ip_ 。 j ■ 






1 Upgrade | 











1 Scan 1 





L J 












































































阿 







1 1 Exit 1 




5. Selectionnez la camera par un simple clique et puis cliquez sur le bouton Configure. 



：| Server IP | | 四. 1 日日. 1.12 \ 

1 DNS II 0 . 0 . 0 . 0 

MAC Address' 1 00 ： 0e ： 53 ： 20 ： cd ： 3f | 

じ wWp が ユ •剛 [7：::：：：：:: 

NetMask | 255 . 255 . 255 . 0 

1 User Name 1 \ 


° - ■ 

3… な ieW み" 口 ■■防■■做 ■■■斗 ■■■抑: 

: Password | 0 K 1 


- .■ 

. . 


6. Server IP, I’adresse IP de votre camera, valable pour le reseau local (192. 168.0.33 dans notre exemple) : 

Web port, numero de port local permettant I’acc も s a la camera. 

Gateway, I’adresse IP de la Passerelle ou celle de votre router. (192.168.0.254 dans notre exemple) 

DSN, le serveur de nom de domaine par defaut. 

7. Une Tois toutes les zones sont bien renseignees, saisissez I’u 川 isateur (admin; et le mot de passe (admin), cliquez 
sur OK pour valider 
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ANNEXE 3 EAGLEEYES, LOGICIEL DE SURVEILLANCE MOBILE 


EagleEyes est un logiciel de surveillance a distance congu pour des plateformes mobiles, qui presente des 
avantages suivants : 

■ II est gratuit (sauf la version EagleEyes Plus pour iPhone qui lui est payant). 

■ II est compatible avec les plateformes mobiles les plus repandues，comme iPhone, iPad et Android. 

し e logiciel est telechargeable en ligne. II est facile a installer et a configurer. Pour plus d’informations concernant 
I’u 川 isation de ce logiciel, veuillez visiter notre site officiel www.eaqleevescctv.com. 

A3.1 Les pre-requis 

Avant d’installer EagleEyes, verifier les points suivants: 

^ La plateforme de votre materiel mobile est iPhone, iPad ou Android. 

^ Vous avez souscrit les services Internet et ces services sont disponibles. 

Note; L'acces a Internet via le reseau wifi ou 3G est peut-etre payant. Verifiez avec votre operateur ou 
fournisseur d'acc ち s a Internet. 


^ Vous connaissez I’adresse IP, le numero de port, le compte u 川 isateur et le mot de passe pour acceder a la 
camera depuis Internet, si vous I’avez configuree avec un ordinateur. 

A3.2 Telecharger le logiciel 


Allez sur le site www.eagleevescctv.com AVEC le navigateur de votre mobile et vous identifiez. 

Note; Veuillez NE PAS essayer de telecharger EagleEyes depuis votre ordinateur, vous n'obtiendriez 
pas la bonne version. 

Ensuite cliquez sur Software et en fonction de votre plate-forme mobile, les liens proposes sont differents : 

■ Pour Android & iPad，cliquez sur le seui lien propose pour telecharger. 

■ Pour iPhone, deux versions sont disponible : 

— EagleEyes Plus (Payant, US$4.99)，et 

— EagleEyes Lite (Gratuit). 

Cliquez sur le lien de votre choix et vous serez rediriger vers App store pour le telechargement. 

Note; Vous avez aussi la possibilite de telecharger Eagleeyes dans App Store depuis votre iPhone. 
Allez dans App Store et faites une recherche avec le mot-cle eagleeyes. Telechargez ensuite la 
version de votre choix. 


■ 化 … e ク Software » iPhone 

BlackBerry 

Symbian 
Win Mobile 
More... 

U with AVTECH NS range units, iPhone pushes n 加 ficati 百 ns わ you even wtien you are on ttie road and allow 旦 
you to instantaneously togging back in your DVR to check in on your Measured property . げ yoy have controllable 
cameras on site like zoom or PTZ cameras，EagleEyes for iPhone provides you か e most intuitive and 
convenient control right at your finger tips. Ea が e'Eyes for iPhone is best compliment to your powerful 

AV7ECH suiveillaince system. 


Une fois le telechargement termine, EagleEyes sera installe automatiquement. Et un icone apparaii a 
I’endroit ou vous avez habituellement les autres applications. 

Note; Pour plus d'informations concernant I'utilisation de ce logiciel, veuillez visiter notre site officiel 
WWW, eaq leevescctv- com . 



8 

















ANNEXE 4 PUSH VIDEO - ALERTE VIDEO INSTANTANEE 


A4.1 Push Video, qu ， est-ce que c ， est? 

"Push Video" est un systeme de notification active，different de celui utilise pour la notification traditionnelle par Email 
ou FTP. II est beaucoup plus react げ et stable. La seule limite est la bande passante remontante de votre reseau local 
et la qualite de connexion de votre equipement mobile. 

II fonctionne comme une de de serrure. Quand la fonction est active©，la zone sous surveillance est consideree 
comme fermee a de. ibus les para metres et toutes autres fonctions s’organisent de fagon a permettre I’optimisation 
de la production video et son envoi lors d’un evenement anormal, notamment en desactivant certaines fonctions : 


Fonction 

Push Video active 

Push Video desactive 

PTZ Numerique 

Verrouille a Desactive 

Active/desactive, modifiable 

LED Blanche 

Verrouille a Allumage Auto 

Manuel / Auto / planning, modifiable 

Temps d’exposition 

Verrouille a niveau 2 

Niveau 〇 〜 5 modifiable 


し orsqu’un des evenements preprogrammes pour la fonction Push Video est declenche, detection d’une intrusion par 
exemple, la camera vous alerte et envoie la video sur votre iPhone / iPad / Android dans les 5 secondes qui suivent. 

Vous avez aussi la possibilite de connecter a votre camera un disposit げ d'alarme externe et permettez la fonction 
d’gtre declenchee par un signal d’alarme venant de ce dispositif. 

A4.2 Activer Push Video pour le site 

A4.2.1 Les pre-requis 

Avant de configurer la fonction Push Video, veuillez verifier les points suivants: 

^ Vous avez un mobile iPhone / iPad / Android, et EagleEyes est installe dessus (cf. ANNEXE 3). 

^ Vous avez configure racces par Eagleeyes a la camera et elle se trouve dans le carnet d’adresses 
^ Vous avez active la fonction Push Video de la camera et derini des evenements declencheurs 
^ Vous avez inserez un carte micro SD dans la camera pour I’enregistrement de video, (cf. ANNEXE 5). 

A4.2.2 Activation 

Etapel:Accedez a la camera avec Internet Explorer, definissez les evenements a detecter，dans le menu 

Config. 一 Evenement-^ Evenement. 

Etape2: Montez la garde et en definissez la regie d’activation ainsi que les parametres d’enregistrement video 
dans le menu Config .一 Evenement-^ Push video. 

EtapeS: Vous pouvez aussi y etablir un planning d’activation, pour ne pas etre perturbe par de fausse alerte. 
Par exemple, votre femme rentre habituellement a 17113 0, elle risque de declencher plusieurs fois la 
fonction Push video. Vous pouvez plan げ ier la fonction de sorte qu’elle n’envoie plus de notification 
apres 18h00. 

Pour plus de details, veuillez consulter le chapitre 3.6.2 Push Video du guide u 川 isateur，telechargeable a I’adresse 
suivante www.surveillance-download.com/user/n80x.swf. 
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A4.3 Activer Push Video sur le mobile 


A4.3.1 Depuis un mobile iPhone / iPad 

Etapel: Dans le menu principal d’iPhone / iPad ， selectionnez Reglages -► Notifications, puis. 

—Activez la fonction Notifications si elle ne Test pas encore. 

— Dans la liste des applications, selectionnez EagleEyes, et activez les trois types de notifications. 


ii Airplane Mode C ; す 

@ Wi-Fi WLAN 03 - 

Notifications On > 

Notifications - 


1^, Sounds 

Brightness > 

良由 Wallpaper > 

が General > 

Mail, Contacts, Calendars > 


占中華電信 • 


下午 12:20 


.，二: J 中華電信- 


下午12:21 


W- と - .j 




1.Notifications -> 

Notifications 


EBL 


■ Sounuo, 


WhatsApp 


Sounds 


Alerts ^ 

Badges 



2. Sell 

a Ea 
D Bai 


lect "Esgl ち Eyes" 

: agleEyes 

badges, Alerts, Sounds 


EagleEyes 

担わ ing 


Etape2: Ouvrez I’application EagleEyes, et activez la notification Push Video. 

Un message vous indiquera I’activation de la fonction, appuyez sur Close (Fermer). 


EtapeS: Fermez Eagleeyes pour retourner au menu principal d’iPhone / iPad. Provoquez un evenement 

declencheur, detection de presence humaine par exemple, et vous recevrez un message qui vous 


indique le site et I’heure ou I’evenement declencheur s’est produit. Appuyez sur Visualiser (View) pour 
lire le clip de video, filmee quelque secondes avant I’evenement. 



A4.3.2 Depuis un mobile Android 


Dans le carnet d’adresse d’eagleeyes，appuyez sur Guard (Garde) pour activer/desactiver la fonction 


Push Video. 
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ANNEXE 5 CARTES MICRO SD 


A5.1 Carte Micro SD Card 


Pour un enregistrement local, un lecteur de carte micro SD est prevu. Le slot micro SD se trouve sur le cote gauche 
de la camera. 


Inserez en poussant legerement la carte micro SD 
dans le slot, les broches dorees de la carte vers le 
slot, comme indique dans le schema a droite. 


Pour retirer la carte micro SD, appuyez d’abord 
dessus pour la liberer. 



Note; II est fortement conseille cTinserer ou retirer la carte micro SD quand la camera est eteinte 
(alimentation coupee), sinon la camera redemarrera automatiquement. 


Note; Pour fournir toute sa puissance a la fonction Push Video, une carte micro SD doit etre inseree 
dans la camera pour I'enregistrement de la video. Pour plus de details, veuillez consulter 
ANNEXE 4 PUSH VIDEO — ALERTE VIDEO INSTANTANEE 


A5.2 Liste de cartes micro SD Compatibles 


Manufacturer 

Capacity 

Class 

Manufacturer 

Capacity 

Class 

ADATA 

2GB 

— 

Transcend 

2GB 

— 

4GB 

Class 6 

4GB 

Class 2 

Apacer 

2GB 

— 

4GB 

Class 4 

4GB 

Class 4 

4GB 

Class 6 

SanDisk 

2GB 

— 

8GB 

Class 6 

4GB 

Class 4 

16GB 

Class 10 

8GB 

Class 4 

Kingston 

2GB 

— 

16GB 

Class 4 

4GB 

Class 4 

32GB 

Class 4 

8GB 

Class 4 

Verico 

2GB 

— 


32GB 

Class 4 

4GB 

Class 4 

TOSHIBA 

16GB 

Class 4 

16GB 

Class 10 

TOPRAM 

32GB 

Class 10 


Liste non exhaustive 
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ANNEXE 6 CONFIGURER LA REDIRECTION DE PORT 


A6.1 Comprendre le reseau IP 

De nos jours, la plupart des reseaux sont bases sur le protocol© IP, c’est le cas des reseaux domestiques organises 
souvent autour d’un boTtier, qui est en fait un modem-routeur. 

Un routeur est une machine qui permet I’interconnexion de deux ou plusieurs reseaux. De ce fait, il possede deux ou 
plusieurs adresses IP. Les echanges de deux machines appartenant a deux reseaux differents doivent passer par un 
routeur qui relie les deux reseaux, d’ou le nom de Passerelle ou Gateway en anglais. 

Pour etablir la communication entre une machine connectee derriere le routeur (c’est le cas de la camera AVN80X) et 
une machine externe connectee a Internet, le routeur doit ouvrir un canal de communication, appele port, et le relier a 
la machine interne. Ainsi, quand une requete arrive sur ce port du routeur, ce dernier sait qu’il doit transferer la 
requete a la machine interne. C’est pour cette raison que le port du routeur est appele aussi le port externe et celui de 
la machine local le port interne. 

A6.2 Comprendre le principe de la redirection de port 

Le principe de la redirection de port est d’etablir un lien permanent entre un port du routeur et la machine interne. 
Concretement, pour notre cas, il s’agit d’ouvrir un port sur le routeur et le rediriger vers la camera. 

Port routeur (ou port externe) Port de la camera (son adresse IP privee et le N° port) 

Ou le port du routeur est Port http que Ton trouve dans Config • 今 R6seaux 今 UPnP 

I’adresse IP et le port de la camera sont ceux que Ton trouve dans Config ■ 今 R6seaux 今 Roseau Local 

Dans les exemples suivants, nous supposons que le port a ouvrir est le 8012 ; I’adresse IP de la camera 
192.168 .1.12 et son numero de port est le 8011. 

A6.3 Redirection de port sur le routeur 

La plupart des routeurs offrent des interfaces web a I’u 川 isateur pour qu’il puisse le parametrer, notamment la 
redirection de port. 

Dans la suite de ce chapitre, nous vous expliquons la procedure a suivre pour les trois modem-routeurs les plus 
repondus en France, a savoir Freebox de I’operateur Free, Neufbox de SFR et Livebox d’Orange. Les utilisateurs 
d，un equipement d’autres ope rate urs peuvent s’en inspirer pour raire leur redirection de port. 

A6.4 Utilisation du port redirige 

Le port de la camera (8011)，couple a son adresse IP (192.168.1.12)，est utilise pour acceder a la camera depuis un 
ordinateur local( http:// 192.168 .1.12:8011 )sans passer par internet. 

Le port du routeur, couple a I’adresse IP public fixe du routeur, est utilise pour acceder a la camera depuis Internet. 
Par exemple http:// 23.215 .55.213:8012 si 23.215 .55.213 est I’adresse IP public de votre routeur. 

Si vous avez parametre egalement le service DDNS, vous pouvez remplacer I’adresse IP public du routeur par le 
nom d’hote que vous avez defini vous-meme dans Config.^Reseaux^DDNS : 
http://macamera.ddns.eaqleev_es.tw: 8012 . 
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A6.4.1 Redirection de port sur la Freebox 

し ’ operateur Free n’offre pas I’acc ち s a son routeur par le reseau local. II faut passer par Internet et via un 
ordinateur connecte a la Freebox de prefrence, car vous devez redemarrer la Freebox pour que toute 
modification prenne effet. Veuillez lire les informations contenues dans les premiers chapitres de cette annexe 
pour comprendre le principe de la redirection de port. 


Etapel: Ouvrez votre navigateur web, accedez au site de I’operateur par Internet, http://www.free.fr 
Etape2: Cliquez sur Mon compte en haut de la page d’accueil 

EtapeS: Saisissez votre identifiant (souvent votre numero de telephone fixe) et le mot de passe,qui se trouvent 
sur les documents fournis par I’operateur. Et puis cliquez sur Connexion 



INTERFACE DE GESTION FREEBOX 


POUR ACCEDER A VOTRE COMPTE, MERCI DE SAISIR VOS 

■.. 


Identifiant 
Mot de passe 


Vous avez oublie votre mot de passe ? Cliauezici 
Vous n'etes pas encore abonne ? Cliauezici 


Etape4: Dans la page affichee, cliquez sur Internet 

EtapeS: Faites defiler la page affichee et trouvez dans la colonne de gauche Configurer mon routeur Freebox 
et cliquez dessus 


进 

Mon abonnement 

m\ 

Internet | 

目 Telephone 

m 

Television 

皆 

Boutique 

な 

Mon assistance 


白 

m 

ザ 

な 




Afficher mon Adresse IP 
- 一 - Estimer le debit de ma connexion 


夜 日 onfi 口 urer mon 「自 seau WiFi Freebox fEn savoir plus) 

抵 ： Configurer mon routeur Freebox fEri savoir plus) 

が • けだリ □•n"c!ion?:1p|" モ " Freeplionie. SMTP sortant. 

diodes 

运 Proteger mon ordinateur avec McAfee 


Etape6: Faites defiler la page affichee et trouvez la section Redirection de ports 


R 別 iT 脚 TOriS 甘巧 OTK, 


Port Pr 口 t 曰 c 曰 le Destination Port 


日日 12 

tcp V 


udp 

V 


Port routeur 


192.16 日 . 

1 


12 

8011 

固 ……… • 

192.168. 

1 




[ Ajouter 


- Adresse IP de la camera - 

■Port camera 

r - -- J 

■ . 



Redirecti 曰 ns de plages de ports: 

Debut Fin Protocols Destination 

192.168. 




tcp 

V 


Aj 日 Liter 


Baux DHCP 
IP 

192.168. 


ENVOYEH 


permanents: 

Adresse MAG 


1 



Ajouter 


Etape7: Saisissez le numero de port a ouvrir dans la zone port a gauche(80l2), choisissez le protocole tcp, 
completez I’adresse de destination (192.168.1.12), et enfin entrez le numero port interne (8011). 
EtapeS: Cliquez sur Ajouter. Et repetez retape 7 autant de fois qu’il y a de camera. 

Etape9: Cliquez sur Envoyer puis redemarrez la Freebox lorsque cela vous ai demande. 
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A6-4-2 Redirection de port sur la Neufbox 


L’operateur SFR permet la gestion du routeur par le reseau local et vous n’avez pas besoin de redemarrer la 
Neufbox apres la redirection de port. Veuillez lire les informations contenues dans les premiers chapitres de 
cette annexe pour comprendre le principe de la redirection de port. 


Etapel: Ouvrez votre navigateur web et tapez http:// 192.168 .1.1 qui est I’adresse par defaut de votre routeur, 
sur la barre d’adresse. Puis appuyez sur la touche Enter du clavier. 

Etape2: Cliquez sur Reseau pour entrer dans I’interface de gestion du routeur 


SFR 

neulbox 




ETAT 

1 1 RESEAU 1 IwiFI 1 

HOTSPOT 1 

APPLICATIONS 1 

MAINTENANCE | 


I General 

Etat des services 


Internet 

g Internet operationnel 

Telephonie 

目 Telephonie active 

Television 

g Television connect 自 e 


Identification par inot de passe 


w Saisissez votre idontiri^nE m vati& mot do passe pul 





EtapeS: Saisissez I’ident げ iant qui est admin par defaut et le mot de passe qui se trouve sous le routeur. 
Puis cliquez sur VALIDER 

Etape4: Dans la page affichee, cliquez sur I’onglet NAT. 



H General WAN DynDNS U DNS U DHCP [ 

Translation de ports 


Applications I Maintenance 


NAT 


h Route ] ^ Filtrage | 


# Nom 

Protocol 电 

Type 

Ports externes Adresse IP de destination 

Ports de destination 

A ■:，，— 4:—— 



团 Activer 

1 I I 

|TCP H 

I Port |t| 

I I M の 1.11 が 1.11 1.1 1 

1 1 



Saisie libre TCP Port 8012 Adresse IP et N° de port camera 8011 


Activation de l UPnP 

1 み active © desactiv 0 

Regies NAT UPnP actives 

0 regie 



EtapeS: Saisissez un nom, le type de port TCP et le numero de port externe a ouvrir(8012), et 

Completez I’adresse IP de la camera (192.168.1,12) suivie de son numero de port interne(8011). 
Etape6: Cochez la case Activer puis cliquez sur le signe + pour valider. 

Etape7: Repetez les etapes 5 et 6 autant de fois qu’il y a de camera. 

Si vous n’avez pas d’adresse IP public fixe, vous devez parametrer le service DDNS, ce qui vous permet d’acceder a 
la camera par: http://macamera.ddns.eaqleeYes.tw:8012, ou macamera est le nom d’hote que vous avez parametre. 
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A6.4.3 Redirection de port sur la Livebox 


L’operateur Orange permet la gestion du routeur par le reseau local et vous n’avez pas besoin de redemarrer la 
Livebox apres la redirection de port. Veuillez lire les informations contenues dans les premiers chapitres de 
cettte annexe pour comprendre le principe de la redirection de port. 

Etapel: Ouvrez votre navigateur web et tapez http:// 192.168 .1.1 sur la barre d’adresse. Puis appuyez sur Enter. 
Etape2: Cliquez Acces aux pages de configuration sur la page affichee. 


^^invenfel 

wireless magic 


Page d'accueil et de statut de la ivebox. 

Nom : - -: 

[statut ADSL I Connecte ] 


I cces aux paces de configuration J acces reserve, protege し、う : n パづ与 j ： う三；与 I 



Etape3: Saisissez I’ident げ iant qui est admin par defaut et le mot de passe，admin par defaut egalement, que 
vous 


pouvez trouver sur les documents fournis par I’operateur. Puis cliquez sur OK 
Etape4: Dans la page affichee, cliquez successivement sur Configuration 今 Avanc6e 今 Routeur 


livebox 


Configuratiof| 


Misei 

Admir 


i a jour 
mnistrateur 
Port USB Maitre 


Avancee 


Sans 巧 


DNS Dynamique 

Reseau 

Sauveqarde 


Routeur - NAT 

La redirection de port permet de fa ire suivre certaines connexions Internet entrantes vers un or 
Adresse P de votre ordinateur :192.168 .1.10 

Service Protocole Port extern© Port interne ' Adresse IP du serveur Supprimer 



Configuration de la DMZ (Zone が militarist) 

Une DMZ correspond a I'ouverture de tous les ports de la passerelle vers un ordinateur particuli 
Attention: en activant la DMZ, vous rendez cet ordinateur accessible depuis I'lnternet et done vu 
ordinateur" pour activer la DMZ. 

D n'y a pas de DMZ configuree sur votre passerelle. 


EtapeS: Dans la page Routeu 卜 NAT, cliquez sur Ajouter 

Etape6: Selectionnez dans la liste, le service HTTP puis le Protocole TCP. 


Mes services 

SMurite 

Configuration 


Reseau 
Sau vega rdf 


Informations Systeme 


Routeur - WAT 


La redirection de port permet de fa ire suivre certaines conn 


Langues 

Mlse a jour 

Adresse IP de votre ordinateur :192.1 日日 .1.1 日 


Admlnlstrateur 

Service: 



Port USB Matre 

@ Selectionnez dans la liste: 

HTTP 

T 

Assistance 

リ Service pers 曰 nn 曰 lise: 

Avanex 




ADSL 

Protocole 

TCP 


Sans fil 

Port externe (port ou port-port) 

日日に 


Routeur 

Port interne (port ou port-port) 

8011 


UPnP 

Adresse IP du serveur 

192.168 .1.12 



日。 umettr’e 


Annul 巨 r 


Etape7: Saisissez le numero de port a ouvrir (8012) dans la zone Port externe, et 
le numero de port de la camera (8011) dans la zone Port interne ， et 
I’adresse IP de la camera (192.1 68.1 .12) dans la zone Adresse IP du serveur 
EtapeS: Cliquez sur Soumettre pour valider. 

Etape9: Repetez les etapes 5, 6,7 autant de fois qu’il y a de camera. 

Si vous n’avez pas d’adresse IP public fixe, vous devez parametrer le service DDNS, ce qui vous permet 
d’acceder a la camera par: http://macamera.ddns.eagleeves.tw: 8012 , ou macamera est le nom d’hote que vous 
avez parametre. 
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ANNEXE 7 QUESTIONS & REPONSES 


Pour plus de details concernant EagleEyes, veuillez consulter notre site officiel: 
WWW. eaaleevescctv.com/supp QnA.aspx. 


Question Reponse 


Question 

Reponse 

Je n’arrive pas a me connecter a la 
camera AVN80X, avec iPhone / IPad 
/Android，via le reseau 3G, alors la 

connexion via le reseau sans fil 

fonctionne bien. Pourquoi ? 

La configuration reseau n’a pas ete effectuee completement. Veuillez 
consulter le chapitre 1.3.2 Configurer l ， acc も s par Internet de ce manuel 
et, en cas de besoin, proceder a la redirection manuelle de port(cf. 

ANNEXE 5) 

La video n’est pas fluide, pourquoi? 

し a fluidite de la video depend de beaucoup de facteurs, parmi lesquels 
la bande passante remontante de votre reseau local, I’efficacite du 
routeur, la bande passante descendante du reseau a distance, la 
complexity du lieu de surveillance etc. l 

Nous vous recommandons d’ajuster la resolution, la qualite damages, afin 
d’obtenir une fluidite de video satisfaisante, par exemple choisir la 
resolution VGA, au lieu de SXGAqui necessite plus de bande passante. 

Qu’est ce "Push Video"? 

"Push Video" est un systeme de notification active, different de celui utilise 
pour la notification traditionnelle par Email ou FTP. 

Pourquoi je n’obtiens que la video en 
direct lors d’un message Push Video, 
sans le clip de video qui est sensee 

etre affichee ? 

Pour que cela fonctionne bien, une carte micro SD doit etre inseree dans 
la camera pour la sauvegarde puis renvoi des clips video. Sinon 
seulement la video en direct peut etre envoyee lors d’un message Push 
Video. Pour plus de details, veuillez consulter ANNEXE 5 CARTE IVNCRO 

SD de ce manuel. 

Le perimetre de travail du detecteur 
de presence humaine semble assez 

limite et la sensibilite de detection 

reste a desirer. Comment raire? 

En effect, le detecteur de presence humaine peut etre influence par la 
temperature ambiante et il devient moins precis au-dela de 30°C. Pour 
ceux qui desirent plus de precision, la solution est de connecter la camera 
a un detecteur externe. l 

Des informations utiles pour la connexion d’un disposit げ externe peuvent 
etre trouvees sur le site www.eaQleevescctv.com/suDD QnA.aspx. 

Pourquoi la video scin 川 le-elle tout le 
temps ? 

し a frequence du reseau d’alimentation electrique exerce des influences 
sur la capture video. Veuillez ajuster ce parametre. 

Utilisateur mobile: Acceder a la camera, appuyer sur I’icone en haut 

a droite de I’ecran. Modifier ensuite ce parametre dans "Advance Setup" 

今 "Camera" to change setting. 

Utilisateur PC : Acceder a la camera par Internet Explorer, selectionner 
"Config." 今 "Camera" 今 "Camera" pour modifier ce parametre. 
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